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Sie sind nun in der Lage, die Lüftungsanlage kosten- und platzsparend 
so zu installieren, dass sie sich diskret im Raum integrieren lässt. Neo 
ist schmal und leichtgewichtig und somit das einzige Gerät, das sich in 
einem Standardgehäuse von 60 cm installieren lässt.



DIE GRÖSSE MACHT DEN UNTERSCHIED

Enervent Neo definiert die Lüftung von der Planung 
bis zur Installation vollkommen neu. Dank dem 

schmalen Design ist Neo das einzige Gerät, das in 
einem Standardgehäuse von 60 cm installiert werden 
kann. Sie sind nun in der Lage, das Gerät kosten- und 
platzsparend so zu installieren, dass es sich diskret im 

Raum integrieren lässt.

DENKEN „INSIDE THE BOX“

Neo ist wegen seiner Innenausstattung eine 
brandneue Art von Lüftungsgerät.

Seine Isolationslösung macht das Gerät 
leicht und besonders energieeffizient. Wir 

freuen uns bekanntzugeben, dass Neo die A+ 
-Energieklassifizierung von EcoDesign hat.

AERODYNAMISCHE ARBEIT DER KUNST

Neos internes Material erlaubte uns, eine ganz neue Art 
von Einheit zu planen. Dieses Material kann rund und 

aerodynamisch geformt werden im Gegensatz zu einer 
Stahlplatte, die eher schwierig zu formen ist. Wir haben 

Neo ein Stück aerodynamische Kunst mit sehr guten 
Leistungsdaten gemacht.

UNÜBER-
TROFFENE 

ENERGIE-
EFFIZIENZ

Luftvolumenstrom 97–360 m3/h

Druckunterschied 27–100 Pa

Leitungsgröße Ø 160 mm

Gewicht 58 kg

IP Klasse
Externe Steuerung

IP44  
IP20

Technische Daten

Die vollständigen technischen Daten und Zeichnungen finden Sie auf www.neo.enervent.com

Dämmungs- 
material

EPP, wärmegedämmt

Material  Außenhülle: Stahlblech, verzinkt, 
pulverlackiert Brandklasse: A2-s1, d0

Abmessungen 545 x 545 x 976 mm



240 m³/h

Pinion L2 P2 Neo

270 m³/h 338 m³/h 350 m³/h

SIIV.KAAPPI
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700 mm

Die vollständigen technischen Daten und Zeichnungen finden Sie auf www.neo.enervent.com

Neo eignet sich am besten für mittelgroße, freistehende Häuser und Wohnungen. 
Es eignet sich auch für öffentliche Räume, wo nur eine begrenzte Luftmenge erforderlich ist.
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FALLSTUDIE:  
Wohnblock, Helsinki

• 52 Wohnungen
• Wohnungsgröße zwischen 38 und 110 m2
• Lüftungseinheit: Enervent Neo

Die Lüftungseinheit kann, falls erforderlich, auch im Flur oder einem 
Badezimmer installiert werden. Die Einheiten können einfach und 
kosteneffizient in Gehäusen mit Standardgrößen installiert werden.



IST ES NICHT WESENTLICH 
EINFACHER 

WENN DIE DINGE GANZ 
EINFACH PASSEN?

Die Anwendung LIVEPRINT von Prigi kostenlos 
herunterladen.

Probieren Sie die Anwendung auf dem Liveprint-
Logo aus und sehen Sie, wie der Druck lebendig 
wird!
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