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LAS DETTA FORST TYPSKYLT

Den hér bruksanvisningen riktar sig till samtliga per-
soner som dr involverade i installationen av Enervent-
ventilationsaggregat. Endast behorigt yrkesfolk far instal-
lera utrustningen som beskrivs i den har bruksanvisningen
enligt anvisningarna i bruksanvisningen och med beak-
tande av lokala lagar och bestémmelser. Underlatenhet
att félja anvisningarna i den hér bruksanvisningen kan
resultera i person- och egendomsskador samt att utrust-
ningens garanti satts ur spel.

Utrustningen som beskrivs i den har bruksanvisningen far
inte anvandas av personer (inklusive barn) med nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental funktionsférmaga eller som

s e r ™y
inte ar val fortrogna med och har erfarenhet av hur den Typa intmd "I"""""I""l""lI""""l"l c €

anvands, om de inte dvervakas av ndgon som kan ansvara 1734567890
for deras sakerhet eller som har lart dem hur den anvands.

™FE

W HET A 1M, 1P 1 IF 20

FOR DIN INFORMATION -
[ e J— X

Om leveransen inte innehaller alla komponenter
som anges i avsnittet "Leveransens innehall” ska
du kontrollera bestallningen och kontakta din Uppge utrustningens typ och serienummer (stér pa
distributor eller Enervent innan du fortsatter med B, ; .

installationen typskylten) nar du behover teknisk support.
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SAKERHET

Allman information Elsakerhet

Kontrollera alltid att utrustningens spanningsmat- Endast en behorig elektriker far dppna eldosan.
ning dr franslagen innan serviceluckan 6ppnas.

Folj lokala bestammelser for elinstallationer.

Faststall alltid orsaken till ett eventuellt fel innan
du startar om aggregatet.

FORSIKTIGHET

VARNING Kontrollera att aggregatet &r helt isolerat fran

huvudstromforsorjningen innan du utfor span-

Nar QU hqr brutit strommen till aggregatet ska ningstester, matningar av isoleringsresistans eller
du vanta i tva (2) minuter innan du pabérjar andra elarbeten och -métningar. Sddant arbete
underhadllsarbetet. Aven om stromférsérjningen kan skada den kansliga elutrustningen.

ar bruten sa fortsatter fléktarna att rotera och efter-
varmarens batteri att vara varmt en stund.

FORSIKTIGHET

Kontrollutrustning i ventilationsaggregat kan
orsaka lackstrom. Detta kan paverka reststroms-
skyddets effektivitet.

FORSIKTIGHET

Samtliga ventilationsaggregat med styrsystem
maste utrustas med ett dverspanningsskydd.
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LEVERANSENS INNEHALL

aggregat

stromkabel

eAir-kontrollpanel

vibrationsddmpande
gummidynor

. installations-
R och drift-
- -] anvisningar

|
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L s T

garanti- och

. installationspanel
underhallsmanual

Tillgangliga tillbehor

K580030015 eAir-styrenhet. Paketet innehadller en styrenhet, en ytmonteringsldda och en 10 m 1ang kabel
K930030004 CO, koldioxidgivare for rummet, 0-10V/24V

K930030006 %RH fuktgivare, 0-10V/24 V

M230110002 Kanalmonterad fuktgivare KLK100

K930030008 Tryckknapp for 6vertryck, "eldstadsbrytare”/forstarkare

K930030029 KNX-bussadapter

K930040204 takmonteringsskiva hoger

K930040204V takmonteringsskiva vénster




TEKNISKA SPECIFIKATIONER FOR AGGREGATET

Hogerriktat

anslutningskabel med kontakt

frénluftsﬁ lter

tilluftsflakt

varmevaxlare

varmevaxlarens drivrem

varmevaxlarens reservrem

Bredd

Djup

Hejd

Vikt

Kanalanslutning (kanalstorlek)

Flaktar

Varmevaxlarens motor med 6verhettningsskydd
Effekt i den elektriska eftervarmarens batteri, E-modeller
Ineffekt, E-modeller (eftervarmarens batteri)
Kretsbrytare

Huvudstromforsorjning

780 mm

555 mm

540 mm

63 kg

@ 160 mm

forsorjning 163W, 1,3 A aviuft 163W, 1,3 A
5W/0,04 A

800W / 230V, 1~/ 50 Hz
1140 W /230V, 1~/50Hz /53 A
B10 A

230V, 1~/50 Hz/10 A
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FORE INSTALLATION

Vidlja installationsplats

«  Kontrollera att ventilationssystemet &r utformat och
byggt enligt gallande byggnormer.

«  Virekommenderar att aggregatet installeras pa den
tekniska avdelningen.

« Installera inte aggregatet i rum med hog temperatur
och luftfuktighet. Kondens kan bildas pa aggregatets
yta under vissa forhallanden.

«  Tahansyn till aggregatets bullerniva nar du valjer plats
for installationen.

« Installera om mojligt aggregatet pa en ljudisolerad
vagg.

VILL DU VETA MER?

Installera inte ventilationsaggregatet direkt utanfor ett
sovrum eftersom aggregatet ar relativt tyst men aldrig
helt ljudldst.

Forhindra att bullret leds till strukturen, t.ex. genom att
placera en isoleringsplatta bakom ventilationsaggre-
gatet. Mjuka skumplastark rekommenderas (ingar inte
i leveransen).

Anslutning av ror for tomning av kondensvatten och
vattenlds ska vara mojlig. Kom ihdg att ta med det
utrymme som kravs for kondensvattenanslutningen i
berdkningen.

Installera aggregatet i ett varmt rum (6ver +5 °C).

Sakerstall att det finns ett fritt utrymme pa minst 500
mm framfor aggregatet och ett utrymme pa minst 80
mm under aggregatet for underhall.

Ga till var webbplats www.enervent.com for att
ldsa mer om ventilationssystemets konstruktion
och isolering av ventilationskanaler.

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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Konstruktionen av ventilationssystemet ska utforas av

en professionell. Genom att félja konstruktionsplanen

ndr du bygger ventilationssystemet sdkerstaller du hela
ventilationssystemets drift och kundtillfredsstéllelse. Med
Enervent Energy Optimizer-berdkningsprogrammet, som
finns pa Enervents webbsida, kan du berdkna prestandan
av ett ett visst ventilationsaggregat och dess uppskattade
uppvarmnings- eller nedkylningsférmaga. Vi rekommen-
derar at du bekantar dig med Planeringsanvisningen som
finns pa Enervents webbsida for professionella.

For byggnationen av ventilationssystemet anvands
typgodkdnda, fabrikstillverkade material.

De ventiler som anvands ska vara lampliga for meka-
nisk ventilation.

Det utvdndiga luftgallret far inte tackas dver med
myggnat, eftersom detta forsvarar rengoring.

Regnvatten och snd far inte komma in i utelufts- och
avluftskanalen.

Det ska installeras tillrdckligt manga inspektionsluckor
i ventilationssystemet for att underldtta rengéring av
ventilationskanalerna.

Det &r bra att méarka ut inspektionsluckornas placering
t.ex. pa takbalkarna for att gora det lattare att hitta
dem.

Varje brandcell maste ha ett eget, separat ventila-
tionssystem. Exempel pa olika brandceller ar t. ex. ett
garage och bostadsutrymmen. Dessa brandceller far
alltsd inte ha samma ventilationssystem.

| koket ovanfor spisen ska det anvandas en spisflakt-
med en egen flakt. Spisflakten ska ha en egen franluft-
skanal direkt ut ur huset. En spisflakt utan motor kan
anslutas till ventilationsaggregatet bara om ventila-
tionsaggregatet har en spiskdpeanslutning.

Ett torkskap med sin egen flakt kan anslutas indirekt
till franluftsventilen med hjalp av torkskapets anslut-
ningssystem. Pa detta satt tas en del av franluften
fran bostadsutrymmet och en del fran torkskapet.
Franluften ska stromma genom ventilen med ett flode
pa min. 12 liter/sekund.

Ljudddmpare behdvs dtminstone i tillufts- och
franluftskanalerna.

Antalet ljuddampare faststalls fran fall till fall.
Installation av automatiska stangningsspjall i utelufts-
och franluftskanalerna rekommenderas. Vid stromav-
brott stangs spjallen och de haller ute kalluften vilket
forhindrar vattenbatterierna fran att frysa. Om det

kommer in kalluft i ventilationskanalerna bildas det
kondens i dem nar kalluften blandas med varmluften.

Tryckskillnadsgivare ska installeras om aggregatet ska
styras av kanaltrycket.

OBS.

Ventilationskanalerna maste vara stangda tills
ventilationssystemet har tagits i drift, sa at det inte
strommar varmluft in i kanalen. Kondensvatten
bildas ndr varmluften moter kall uteluft eller en kall
yta i kanalen. Att stdnga kanalerna forhindrar ocksa
att smuts och andra odnskade partiklar tapper till
systemet.

Isolering av ventilationskanaler

Ventilationskanalerna ska isoleras pa ett ldmpligt satt.
Isoleringen ar speciellt viktig ndr ventilationsaggregatet
har en kylfunktion.

Ventilationskanalerna maste isoleras sa att vatten aldrig
under ndgra omstandigheter kan kondensera pa de invan-
diga eller utvéndiga kanalytorna. Dessutom far lufttempe-
raturen inte stiga eller sjunka for mycket i kanalerna p.g.a.
av externa faktorer. Ventilationsplaneraren beraknar isole-
ringskraven fran fall till fall utifran placeringen av kanalerna
och lufttemperaturerna.

Isoleringen maste utformas och
genomforas sd att max. lufttempe-
raturféréandring i kanalen ar lagre
an1°C.

Tilluftskanal fran ven-
tilationsaggregatet till
tilluftsventilen

Franluftskanalen fran
franluftsventilen till
ventilationsaggregatet

Isoleringen maste utformas och
genomforas sd att max. lufttempe-
raturféréandring i kanalen ar lagre
an1°C.

Tilluftskanal fran ven-
tilationsaggregatet till
tilluftsventilen

Isoleringen maste utformas och
genomforas sa att max. lufttem-
peraturforandring i kanalen ar
lagre @n 1 °C. Det behdvs minst 18
mm cellgummiisolering pa kana-
lens yta och dessutom tillracklig
tilldggsisolering.

Isoleringen maste utformas och
genomforas sa att max. lufttempe-
raturforandring i kanalen ar lagre
an1°C.

Franluftskanalen fran
franluftsventilen till
ventilationsaggregatet




Exempel pa isolering av ventilationskanaler

Ljudisolering har inte tagits med i berdkningen i dessa
isoleringsanvisningar och -exempel.

OBS.

Ett halvvarmt utrymme* syftar dven till sankta
innertak, mellanbjalklag och héljen.

Uteluftskanal (friskluftskanal)

Kallt utrymme:

100 mm isoleringsark, isoleringsmatta eller rérledning-
sisolering (plus eventuell 16sull).

Varmt/halvvarmt* utrymme samt sankta innertak, mellan-
bjélklag och holjen:

Alternativ 1: 80 mm isolering med dngtatt ytskikt

Alternativ 2: 20 mm cellgummiisolering pa kanalens
yta och 50 mm isolering med angtatt yskikt.

Isoleringen madste forhindra vattendnga fran att konden-
sera pa kanalens utvandiga yta och dverdriven tempera-
turhdjning under sommaren.

Tilluftskanal

Kallt/halvvarmt* utrymme samt sankta innertak, mellan-
bjalklag och héljen.
Vid standardventilation maste isoleringen utformas
och genomfdras sa att max. lufttemperaturférandring
i kanalen &rlagre an 1 °C. Det dr mojligt att anvanda
100 mm isoleringsark, isoleringsmatta eller rérledning-
sisolering (plus eventuell 16sull).

Varmt utrymme:

Isolering behdvs inte vid standardventilation.

Vid anvdndning for uppvarmning eller nedkylning, se
tabellerna Ventilationskanalens isolering vid anvandning
for uppvarmning och Ventilationskanalens isolering vid
anvandning for nedkylning

Franluftskanal

Varmt utrymme:

Isolering behdvs inte vid standardventilation.

Kallt/halvvarmt* utrymme:

Vid standardventilation maste isoleringen utformas
och genomfdras sa att max. lufttemperaturférandring
i kanalen ar ldgre an 1 °C. Det ar majligt att anvanda
100 mm isoleringsark, isoleringsmatta eller rérledning-
sisolering (plus eventuell 16sull).

Vid anvdandning for uppvarmning eller nedkylning, se
tabellerna Ventilationskanalens isolering vid anvandning
for uppvarmning och Ventilationskanalens isolering vid
anvandning for nedkylning.

Avluftskanal

Kallt utrymme:

100 mm isoleringsark, isoleringsmatta eller
rorledningsisolering

Varmt/halvvarmt utrymme:

Alternativ 1: 80 mm isolering med dngtatt ytskikt

Alternativ 2: 20 mm cellgummiisolering pa kanalens
yta och 50 mm isolering med angtatt yskikt.

Isoleringen maste forhindra vattendnga fran att konden-
sera pa kanalens utvandiga och invdndiga ytor.

OBS.

Kanalbatterier som installeras i ventilationssyste-
met ska isoleras pa samma satt som kanalerna.
Takmonteringsskiva saljs som extrautrustning.

* halvvarmt utrymme = +5..+15°C

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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OBS.

Enbart en auktoriserad elinstallator far utfora elar-
beten for ventilationsapparater.

Se elritningarna i slutet pa denna handbok.

Forberedelser infor elinstallationer

Innan du borjar med installationen sakerstall att:

Korrekt stromforsorjning ar tillganglig for
ventilationsaggregatet.

En jordfelsbrytare pa min. 30 mA &r tillganglig. Pg.a.
jordfelsbrytaren ska inga andra elapparater anslutas till
samma uttag.

Anvandaren har en internetanslutning om han/hon
vill anvdnda eAir-panelens ndtanvandargranssnitt.

eAir-panelens vaggstall installeras i vaggdosan.
eAir-panelens vaggstall ska alltid vara installerad nar
du anvander eAir-panelen. Om du av misstag ror
kretskortet bakom vaggfastet med din hand eller
nagot ledande féremal kan kretskortet bli skadat.

Apparaten har kopplats ihop med kontrollpanelen
med en kabel. Kabeln ska dras inuti ett skyddsrér med
min. @ 20 mm. | standardleveransen ingar det en
kabel pa 10 m. Det finns en 30 m kabel som ftillval.
Kabelns kontaktdon ar typ RJ4P4C.

Externa sensorer:

Vissa ventilationsaggregatmodeller kan behdva vissa
externa sensorer.

Sensorelement for kanalmonterad temperatur-, fukt-
och

CO2-sensor ska monteras inne i kanalen. De flesta
temperatursensorer levereras med en 5 m lang anslut-
ningskabel. Fukt- och CO2-sensorer levereras utan
anslutningskabel.

Sensorns plats véljs i enlighet med den mattenhet
som skall matas. Ytterligare information hittar du i
reglerschemat som finns i slutet pa denna handbok.
Sensorn placeras i kanalens raka del, atminstone tva
ganger kanalens diameter fore eller efter kanalbatteri,
beslag eller krok.

Ett [Bmpligt hal for sensor och en gummigenomfoéring
ska borras i kanalen.

Sensorer kopplade till en kabel trycks igenom
gummigenomféringen sa att sensorelementet ar

ett par centimeter in i kanalen. Gummigenomféringen
maste vara lufttdt och halet vara tillrackligt litet for

att kabeln inte kan glida igenom den av sig sjalv.

Ett buntband rekommenderas for att 1dsa fast s

ensorn pa sin plats.

Sensorer med sensorelement av stel rortyp monteras
via en justerbar flains som har monterats pa kanalen.

Sensorelementet trycks igenom fldnsen och lases pa
sin

plats med en skruv pa ett lampligt djup.

Elektriska anslutningar gors enligt elritningen

i slutet pa denna handbok.

Forberedning av vaggstallet for
eAir-kontrollpanelen

eAir-panelen ska installeras via en vaggdosa. Ett ventila-
tionsaggregat kan styras av hogst tva

paneler. Panelerna kan ha egna vaggstall, eller de kan
monteras i samma vaggstall. Om kontrollpanelerna har
samma stall, behdver den andra

panelen en separat mikro-USB-laddare (tillhandahalls
inte av Ensto Enervent).

Driftsattning av tva kontrollpaneler
med egna vaggstall

Om ventilationsaggregatet styrs med tva kontrollpaneler
med egna vaggstall, ska panelerna ha olika adresser.
Adressen valjs via styrkortet som finns pa vaggstallets
baksida. Ett av vdggstéllen far adressen 1 och det andra
adressen 2.Vi rekommenderar att adressen skrivs bade
pa vaggstallet och pad kontrollpanelen, sd att de som bor i
huset vet vilken panel som hor till vilket vaggstall.

Driftsdttning av tva kontrollpaneler
med gemensamt vaggstall

Om ventilationsaggregatet regleras med tva kontrollpa-
neler med ett gemensamt vdggstall, maste den andra
panelen lankas till vaggstéllet. Detta gors genom att féra
DIP-skjutreglaget 2 nedat och sedan tillbaka. Se ytterli-
gare information i elritningen pa sidan 206. Lanklaget
har aktiverats om en gul LED-lampa blinkar pa styrkortet.
Lanklaget ar aktivt i 10 minuter. Placera eAir-kontroll-
panelen i vaggstallet och hall den dar en stund for att

fa panelen att starta. Panelen visar nu att den forsoker



ansluta till natverket. Valj Re-connect the radio > Reset.
Kontrollpanelen ansluter nu till vaggstallet.

Anslutning av rumstemperatursensorn
till vaggstillet (extrautrustning)

En rumstemperatursensor behdvs om du vill reglera syste-
met utifran rumstemperaturen. Rumstemperatursensorn
ansluts till styrkortet som finns pa vaggstallets baksida.
Om du installerar tva vdggstall med rumstemperatursen-
sor ansluts sensor TE20 till vaggstall 1 och TE21 till vagg-
stall 2.

OBS.

Instaliningsguiden behdver bara gds igenom i en
panel. Koppla in strommen till den andra kontroll-
panelen nadr du har gatt igenom guiden. Panelen
hdmtar uppdaterad data fran styrkretskortet.

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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Funktionerna och tillbehoren i féljande tabell kan behova extern ledningsdragning eller anslutning for att fungera:

AINTC
Rumstemperatursensor TE20/ Anslutning pa 3,3VDC KLM 2X0.8 Ja
TE21 kretskortet till

eAir—kontroIIFane—
lens vaggstall

TEOT Temperaturen utomhus X1 3,3VDC Snabb- Ja, om forvérma-
kopplings-kabel  re/-kylare (CHG)
5 m, medféljer

apparaten

TE10 Tilluftstemperatur X3 3,3VDC Snabb- Ja, om kanalens
kopplings- uvaérmnmgs—/
kabel 5 m, med-  kylpbatteri

foljer apparaten

TE62 Tilluftsbatteriets vatskeror | X5 3,3VDC Snabb- Ja, om
kogplmgs— DX-kanalbatteri TE62
kabel 5 m, med- | (MDX)
foljer apparaten

TE45 Returvattentemperatur X12 3,3VDC Snabb- Ja om vattenvdarma-
kopplings- rens batteri i kanalen

kabel 5 m, med-
foljer apparaten

Digitala utgangar (DO) Potentialfri kontakt
ON/OFF-reglering for DO2 Max. 250 VAC /50 VDC = MMJ 3x1,5 Ja, om vattenburen
uppvarmning 8 A/ 2 Alinduktiv last varme
ON/OFF -reglering for kylning/  DO3 Max. 250 VAC / 50 VDC | MMJ 3x1,5 Ja, férutom HP och
ON/QOFF -reglering for uppvarm- 8 A/ 2 Alinduktiv last co
ning (MDX)
ON/OFF-reglering for spjall DO5 Max. 250 VAC/ 50 VDC = MMJ 3x1,5 Ja

8 A/ 2 Ainduktiv last
ON/OFF -reglering for forvarm- — DO6 Max. 250 VAC /50 VDC = MMJ 3x1,5 Ja, forutom Twin
ning / ON/OFF -reglering for 8 A/ 2 Ainduktiv last Tropic eller inbyggt
forkyla / ON/OFF -reglering for forvarmningsbatteri

cirkulationspump av vattenbu-
ren varmebatteri (Aqua KIW)

Tidskontrollerat reld / ON/OFF DO7 Max. 250 VAC / 50 VDC = MMJ 3x1,5 Ja
-reglering for cirkulationspump 8 A/ 2 Alinduktiv last

PUBO (Aqua) / ON/OFF -reglering

for franluftskylning (TCG)

A/AB-larmutgédng stangande DO8 Max. 250 VAC / 50 VDC | KLM 2x0.8 Ja
8 A/2 Alinduktiv last

Analoga ingangar (Al)

%RH1 Al (kan konfigure-  0-10VDC KLM 4x0,8 Ja
ras av anvandaren)

%RH2 / Varmvattenberedarens A2 (kan konfigure-  0-10VDC KLM 4x0,8 Ja

temperatur TESO (Aqua) ras av anvandaren)

Ledig / PDE10 tilluftens Al3 (kan konfigure- | 0-10VDC KLM 4x0,8 Ja

kanaltryck ras av anvandaren)

Ledig / PDE30 franluftens Al4 (kan konfigure-  0-10VDC KLM 4x0,8 Ja

kanaltryck ras av anvandaren)

CO2/1 Al5 (kan konfigure-  0-10VDC KLM 4x0,8 Ja
ras av anvandaren)

C02/2 Al6 (kan konfigure-  0-10VDC KLM 4x0,8 Ja

ras av anvandaren)
RH10 sensor for tilluftens relativa = Al11 (konfigurerbar  0-10VDC KLM 4x0,8 Ja, om kanalbatteri
%Lé:l%i)ghet (Dehum/Twin Tropic/ | via program)

TE10 Tilluftstemperatur (Dehum/ = Al12 (konfigurerbar  0-10VDC KLM 4x0,8 Ja, om kanalbatteri
Twin Tropic/TCG) via program)



Plats pa Spanning/strom Exempel pa
MD-styrkortet kabel

Ledningsdragning
utanfor ventilations-
aggregatet

Ledig Al13 (konfigurerbar ~ 0-10VDC KLM 4x0,8
via program)
Ledig A4 (konfigurerbar ~ 0-10VDC KLM 4x0,8
via program)
Ledig Al5 (konfigurerbar ~ 0-10VDC KLM 4x0,8
via program)
Ledig A6 (konfigurerbar  0-10VDC KLM 4x0,8
via program)
Analoga utgangar (AO)
Manoverspanning for nedkyl- AO3 0-10VDC 10 mA KLM 2x0.8 Ja, férutom inbyggt
ning / mandverspanning for varmare
extra eftervarmning (MDX-E/
HP-E/HP-W)
Manoverspanning for uppvarm- - AO5 0-10VDC 10 mA KLM 2x0.8 Ja, om MDX eller
ning / mandverspanning for vattenburen varme
kompressorns effekt (MDX/HP)
Manoéverspanning for forvarmare - AO6 0-10VDC 10 mA KLM 2x0.8 Ja, CHG
/ mandverspanning for forkylare
(CHG) / Manoverspad nin]g or
varmevaxlare nr. 2 (Twin Tropic)
Manéverspanning for franluftens = AO7 0-10VDC 10 mA KLM 2x0.8 Ja, om kanalvérmare
forvarmare (HP) / mandverspan-
ning for franluftens avfuktning
(TCG) / mandverspanning for
varmevaxlarens avfrostning
(WGHR)
Manoéverspanning for AO8 0-10VDC 10 mA KLM 2x0.8 Ja
varmvattenproduktion
Digitala ingangar DI Kopplad till potential-
fri, stdngande kontakt
Nodstopp DI1 (fast) 24 \V/DC KLM 2x0.8 Ja
PDS10 tilluftsfléktens tryckvakt DI2 (kan konfigure- 24 VDC KLM 2x0.8 Ja, MDX
Qé}/frostningsindikering (MDX/  ras av anvdndaren)
Tilldggstid (endast kontorslage)  DI3 (kan konfigure- 24 VDC KLM 2x0.8 Ja
ras av anvandaren)
Manuell forcering Dl4 (kan konfigure- 24 VDC KLM 2x0.8 Ja
ras av anvandaren)
Borta-ldge DI5 (kan konfigure- 24 VDC KLM 2x0.8 Ja
ras av anvandaren)
Overtryck DI6 (kan konfigure- 24 VDC KLM 2x0.8 Ja
ras av anvandaren)
Indikering av DI7 (kan konfigure- | 24VDC KLM 2x0.8 Ja
centraldammsugare ras av anvandaren)
Indikering av spisflakt DI8 (kan konfigure- | 24 VDC KLM 2x0.8 Ja
ras av anvandaren)
Larm elektrisk eftervarmare / DI10 (fast) 24 VDC KLM 2x0.8 Ja, om MDX
Kompressorfel (MDX/HP)
Andra anslutningar
Kontrollpanelens anslutningar X27,X28 10 m kabel Ja
som medfoljer
apparaten
Modbus-RTU X26 Instru- Ja
menterings-
kabel 2x2x0,5
Ethernet X19 Cat5 Ja
03 Ozongivare (ION) Kontakt 11 pd 0-10VDC KLM 4x0,8 Ja

ICEA2000A-enhet

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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INSTALLATION

OBS.

Innan du installerar ventilationsaggregatet saker-
stall att det inte finns nagra frammande foremal i
ventilationsaggregatet och kanalsystemet.

Se de modellspecifika mattritningarna i slutet pa
denna handbok for ditt ventilationsaggregat.
Kontrollera kanalanslutningarnas ordningsfoljd for att
undvika korsanslutningar.

Starta inte ventilationsaggregatet forrdn byggnaden
tas i bruk.

Om ventilationsaggregatet startas for tidigt kan det
hamna byggdamm i ventilationssystemet.

Ventilationsaggregatets kanalanslutningar har samma
storlek som kanalen. Anvand en kanaldel nar du anslu-
ter aggregatet till kanalen.

Kom ihdg att isolera kanalen dnda fram till aggregatets
holje.

Extra installationsmaterial som behovs

Skruvar

Platskruvar

Apparatdosa
Kablar

Silvertejp
Isoleringsark
(mjukt
skumplast)
Isolerings-
material
(skumplast
och/eller isole-
rull, beroende pa
var aggregatet
installeras)

Nitar

Vattenpass

Vattenror

Vattenlds
Reducerstycken
for kanalan-
slutningar

Spjall
Ljuddampare
Lampliga
genomforingar
for kanalmonte-
rade sensorer
Avstangnings-
ventiler
Injusteringsventil
for vattenburna
system

For upphangning av bakre fastet och
ventilationsaggregatet pa vdggen
(for vissa modeller). Valj skruvarna
enligt vdggmaterialet.

For montering av bakre fastet pa
ventilationsaggregatet

For montering av eAir-vaggstall
Enligt anvisningen i kapitlet
Férberedelser for elinstallationer
Tatning

For att forhindra strukturburna ljud.

Vdrme- och ljudisolering

For att fasta ventilationskanalerna
vid aggregatet.

For att sakerstdlla att aggregatet star
plant.

For att ansluta kanalbatterier och for
att tomma ut kondensvatten

For att tomma ut kondensvatten

For att ansluta kanalerna i ventila-
tionssystemet

OBS: Anvénd vid behov alltid
reducerstycken.

For att halla kalluften ute
For att reducera eventuellt buller

For att montera sensorer i kanalerna.

For att underlatta underhallet av
aggregatet

For att justera vattenflodet korrekt.



Vdgginstallation utan faste

FOR DIN INFORMATION

Innan du installerar ventilationsaggregatet ska
du sdkerstalla att det inte finns ndgra fram-
mande foremal i ventilationsaggregatet och

kanalsystemet.
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kondefsanslutning
DN 20 X 12mm
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Kaikki Enervent-ilmanvaihtolaitteet on varustettava kon-
denssiveden poistolla. lma muodostaa jaahtyessaan
kondenssivettd. Nain tapahtuu esim. talvella, kun kostea
sisailma kohtaa kylman pyorivan lammaonvaihtimen tai
kun lammin ulkoilma kohtaa ilmanvaihtolaitteessa olevan
jadhdytyspatterin (jos asennettu).

FORSIKTIGHET

Utloppet for kondensvatten far inte anslutas direkt
till ett avloppsror.

Kondensvattnet ska ledas i ett ror med fall med min.
@15 mm genom ett vattenlas till ett golvbrunn eller
liknande.

Roret maste alltid vara placerat lagre an ventila-
tionsaggregatets dropptrag for kondensvatten/
kondensvattenanslutning.

Roret far inte ha ndgra ldnga horisontella sektioner.

Kondensutloppsroret maste isoleras om det monteras
i utrymmen som kan frysa.

Endast ett vattenlds ar tilldtet for varje utlopp for
kondensvatten.

Om ventilationsaggregatet dr utrustat med mer dn
ett utlopp for kondensvatten maste alla ha ett eget
vattenlas.

Det dr undertryck i ventilationsaggregatet. Vi rekom-
menderar en hojdskillnad pa (A) 75 mm eller minst
undertrycket dividerat med 10 i millimeter (d.v.s. 500
Pa undertryck -> 50 mm) mellan aggregatets utlopp
och vattenlasets utlopp.

Vi rekommenderar att hdjden pa bakvattnet i vatten-
|aset (B) &r 50 mm eller minst undertrycket dividerat
med 20 i millimeter (d.v.s. 500 Pa undertryck -> 25
mm hojd pa bakvattnet). Ovanstdende galler dven for
kanalbatterier for kylning som dr monterade i utelufts-
kanalen eller franluftskanalen.

Det ar dvertryck i kanalbatterier som dr monterade i
tilluftskanalen. Vi rekommenderar att hojdskillnaden
(A) mellan kanalbatteriets utlopp och vattenlasets
utlopp dr 25 mm. Hoéjden pa bakvattnet i vattenldset
(B) maste vara 75 mm eller minst Overtrycket dividerat
med 10 i millimeter (d.v.s. 500 Pa undertryck -> 50
mm).

Vattenlaset maste fyllas med vatten innan aggregatet
startas. Vattenlaset kan torka ut om det inte ansamlas
vatten i det. Om det intraffar kan luft komma in i roret
och hindra vatten fran att komma in i vattenlaset
vilket kan resultera i ett irriterande "bubblande” ljud.

Vattenldsets funktion ska kontrolleras varje ar fore
uppvarmningssasongen och dven pa vdren om venti-
lationsaggregatet ar utrustat med kylning.




Installering av eAir-kontrollpanel

eAir-kontrollpanelen (se kapitel “Reglersystem och eAir-kontrollpanel”) monteras pa en kopplingsdosa pa vaggen, eller
genom att anvdnda en monteringsram som finns tillganglig som extra tillbehor. Det kan installeras hogst tva externa kon-

trollpaneler for ett ventilationsaggregat.

Installationsanvisningar for yrkesfolk 19
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Ventilationsaggregatet kan ocksa styras via Modbus. Det
finns tva alternativa satt att ansluta till Modbus. Genom
att anvéanda Modbus RTU eAir -styrkretskortets kontakt-
don X26. Eller genom att anvanda Modbus TCP/IP (fr.o.m.
version 1.30 av md-sw) Ethernet-kontaktdon X19. Valet av
anslutningssatt gors i fliken Modbus i eAir-kontrollpane-
lens installningsguide (eAir kontrollpanel sw-version 2.07
och framat).

Modbus RTU standardvarden

Modbus adress 1 (1-100)
Kommuniceringsform RS 485

Hastighet 19200 (9600 eller 115200) bps
Paritet None (Even).

Terminering av Modbus RTU X26-anslutning

| anslutningen RS485 X26 kan terminering och biasering
véljas. Dessa kan vdljas i kortslutningscellen JP5, som finns
direkt bakom X26-anslutningen.

Tabellen nedan presenterar kortslutningscellen JP5.
Nedersta raden ligger ndrmast X26 RS485-anslutningen.

lool Biasering: Kontslutningsbiten installerad = RS485 B
linjen jordat via GND 600 Q) -resistorn.

ool Terminering: Kortslutningsbiten installerad =
bussen terminerad

lool Biasering: Kortslutningsbiten installerad = RS485 A
linjen kopplad via +5V 600 Q) -pull-up motstadndet.

Anvandning av Modbus TCP/IP

Modbus-adressen ar inte i bruk vid andndning av
Modbus TCP/IP. Tillgdngen till apparaten sker via appa-
ratens IP-adress.

Hogst tvd TCP/IP-anslutningar kan vara aktiva
samtidigt.

OBS.

Modbus TCP/IP accepterar ingen autentisering
eller kryptering. Apparaten far inte kopplas till ett
nat med fritt intrade till allmant internet. Det maste
dtminstone finnas en brandvagg som blockerar
internettrafik att komma in.

X26

I bilden nedan visas Modbus RTU och Ehternet / Modbus
TCP/IP -kontaktdonens platser i eAir-styrkretskortet.

Mod%us—register finns pd Enervents webbsida www.ener-
vent.

Busstyrning far inte kopplas till ventilationsaggre-
gatet forrdn bussen har programmerats och passar
ihop med apparatens styrningsparametrar.

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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OBS.

Ventilationsaggregatet far inte stdngas av. Det
maste alltid koras med den effekt som angavs av
ventilationskonstruktoren.

Ventilationen ska vara tillracklig.

Om ventilationen inte é&r tillracklig, blir inomhusluften
for fuktig, vilket kan orsaka kondensation pa kalla ytor.

Inomhusluftens fuktighetsgrad ska kontrolleras
regelbundet.

Den rekommenderade fuktighetsgraden ar hogst
40-45 % (rumstemperatur 20-22 °C). Genom att folja
denna rekommendation ar inomhusluftens fuktig-
hetsgrad pa en halsosam niva och risken for konden-
sation minskas. Fuktighetsgraden kan méatas med

en fuktmaétare. Nar inomhusluftens fuktighetsgrad
overstiger 45 % maste ventilationen effektiviseras.
Nar inomhusluftens fuktighetsgrad ar under 40 % kan
ventilationen ofta minskas.

Man ska regelbundet kontrollera att filtren ar rena.

Jamfort med utomhusluftsfiltret blir franlufts-
filtret vanligen snabbare smutsigt pa vintern.
Franluftsstrommen minskar, vilket leder till ©kning i
inomhusluftens fuktighetsgrad, och varmeatervin-
ningens verkningsgrad férsamras.

| kapitel Underhall hittar du ytterligare information om
rengdring och byte av filtren.

Kontrollera varje manad att varmevaxlaren fungerar
ratt, dvs. roterar.

| kapitel Service hittar du ytterligare information om
kontrollering och rengdéring av varmevaxlaren.

Om du inte anvander ventilationsaggregatet under
ldng tid kan du sténga av det, om du tacker friskluft-
sventilen och avluftsventilen.

P& detta satt forhindrar du att fukt kondenserar pa
tex. flaktarnas elmotorer.

Fore uppvdarmningssasongen pa hésten och innan
det behovs kylning (om aggregatet dr utrustat med
kylning) ska kondensutloppet kontrolleras genom
att halla vatten i utloppet och kontrollera att vattnet
rinner ut.

Ventilationen anvédnds huvudsakligen med driftldagen. De
driftldgen som finns tillgdngliga finns i kontrollpanelens
huvudfénster. Anvandaren kan valja det ldge som passar
bést till situationen: Hemma, Borta, Forcering, Overtryck,
Tyst eller Max uppvarmning / Max nedkylning. Driftldgena
Tyst och Max uppvarmning / Max nedkylning ska aktiveras
separat via menyn Instéliningar > Driftldgen innan de syns
i Driftldgen-menyn. Driftldagen-menyn hittar du genom

att klicka pa den runda knappen mitt pa kontrollpanelens
huvudfonster.

Eco-laget kan aktiveras i alla ldagen férutom Max uppvarm-
ning / nedkylning. Eco-laget férhindrar eftervarmning

och aktiv nedkylning och maximerar anvandningen av
varmedtervinning. Varmeatervinningen ligger pa 100 %
tills gransen for utetemperatur Gverskrids, eller tills tilluften
nar tilluftens maximala temperatur. Om tilluftstemperatu-
ren sjunker under tilluftens minimala temperatur aktiveras
eftervérmningen for att halla tilluften vid den minimala
temperaturen.

Ramen runt Driftldage-knappen dndrar férg i enlighet
med det bruksldge som har valts. Ramen ar gron vid var-
medtervinning, orange och réd vid uppvarmning och bla
vid nedkylning.

Ventilationsaggregatets andra funktioner hittar du i
Huvudmenyn. Du hittar huvudmenyn genom att klicka

pa pilsymbolen langst ner i kontrollpanelens huvud-
fonster. Huvudmenyn bestar av foljande undermenyn:
Tidsprogram, Matvérden, Larm, Instéllningar, Systeminfo,
Service och eAir web-installningar. Ytterligare information
om anvandning av menyerna hittar du i Bruksanvisningen.

Om det finns ett aktivt larm i systemet visas det som en
gul ruta i kontrollpanelens huvudfénster. De flesta larmen
handlar om paminnelser for filterbyte. Orsaken bakom
larmet ska alltid utredas. | Larm-menyn hittar du mojlig
orsak till larmet och kan kvittera larmet.



Driftmiljoer

Ventilationsaggregatets driftmiljéer &r Hemma, Kontor,
VAKT, VAK2 och VAK3.

Tillgdngliga funktioner varierar enligt driftmiljo.
| Hemma-laget kor aggregatet utan avbrott. Detta ar
standardinstallningen.

| Kontor-laget kors aggregatet i enlighet med ett tids-
program

eller externt reglersystem. Kontor-laget aktiveras via
kontrollpanelen.

Lagena VAK1, VAK2 och VAK3 &r utformade for storre
fastigheter dar aggregatet kors under ett externt reg-
lersubsystem. Det externa systemet reglerar aggrega-
tet. VAK-ldgena programmeras vid behov pa férhand
vid fabriken.

Flaktar

Ndar ventilationsaggregatet ansluts till elndtet aktiveras
reldet som reglerar spjdllen och véarmeatervinningen gar
igadng pa maximal effekt. Efter en stund startar franlufts-
flakten och inom kort dven tilluftsflakten. Darefter fungerar
ventilationsaggregatet i enlighet med dess installningar.

Flaktarna kors pd angiven hastighet, baserat pd det drift-
ldge som har valts. Vid driftsattningen av aggregatet véljs
varje driftldge en viss flakthastighet (eller kanaltryck). Till-
och franluftsfldktarna har sina egna flakthastigheter i varje
driftlage.

Lagen som paverkar flaktarna ar:

Hemma (Kontor)

RH%, CO2 eller temperaturforcering

Borta

Sommarnattskylning

Manuell forcering

Overtrycks-, spiskdpe- och centraldammsugarlédgen
Larmlagen A och AB

Tyst lage

Max uppvarmning/nedkylning
Avfrostningsfunktion

For varje lage valjs en hastighet for till- och franluftsflak-
tarna, férutom larmlagena da tilluftsflakten alltid stannar
och franluftsflakten stannar eller kérs pa ldgsta hastighet.

Konstant kanaltrycksreglering

Konstant kanaltryck &r ett alternativ till fast flékthastighet.
Vid anvdndning av konstant kanaltryck tilldelas respek-
tive ldge en fast tryckskillnad, som sedan bibehalls av
automatiken.

| ventilationsaggregatets styrkretskort kopplas tvd 0-10
V / 24V tryckskillnadsgivare (extra tillbehor) De mater
tryckskillnaden mellan tilluftskanalen och franluftskana-
len och omgivande luft. Tryckskillnaden halls inom ett
visst omfang genom justering av flakthastigheten. Om
tryckskillnaden uppmats over ett irisspjall &r det fraga om
reglering enligt konstant luftflode.

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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Koldioxid-, fuktighets- och
temperaturforcering for flaktar

Ventilationsaggregatets flakthastighet styrs av data
fran fukt- och/eller koldioxidsensor enligt belastningen.

Koldioxid- och/eller fuktnivan i ett utrymme ska

hallas under den nivé som anges via kontrollpanelen.
Fuktighetsregleringen styr flaktarna baserat pa data fran
ventilationsaggregatets interna och externa fuktsensor. |
standardleveransen ingdr en inbyggd fuktsensor. Man kan
ansluta tre koldioxidsensorer och tre fuktsensorer till syste-
met. Sensorer dr extra tillbehor.

Koldioxid-, fuktighets- och temperaturforcering kan akti-
veras

i Hemma-laget. Fuktighetsforceringen aven aktiveras i
Borta-ldget.

Om fuktighetsforcering inte racker till for att avidgsna
overskottsfukt fran lokalerna kan en effektivare
avfuktningsfunktion aktiveras fran installningsmenyn
(Instdliningar > Forcering > Fuktighetsforcering > Effektiv
avfuktning). Nar fuktighetsforceringen aktiveras, aktiveras
aven Effektiv avfuktning automatiskt om utomhustem-
peraturen ar under 0°C och funktionen har aktiverats i
menyn Installningar. Denna funktion minskar varmevax-
larens rotationshastighet, vilket mojliggor att fukt kan
avldgsnas effektivare.

Avfuktning av tilluft finns som tillval till vissa ventila-
tionsaggregatsmodeller. Den absoluta fuktigheten i
tilluften halls pa den niva som definieras i Installningar >
Systemkonfiguration > Avfuktningsinstallningar.

Tillaggstid (Kontor-driftlaget)

| Kontorsldget stannar aggregatet om inget tidsprogram
kors eller om installningen for extratid inte har aktiverats.

Tillaggstidens langd anges via kontrollpanelen, och kan
aktiveras via panelen eller med en separat kontrollknapp
(extra tillbehdr). Tilldggstiden stangs av via kontrollpane-
len. Tilldggstid kan dven aktiveras via Modbus.

Overtryck (nér du tinder eld i eldstaden)

Overtrycksregleringen aktiveras direkt via kontroll-
panelen eller med en separat knapp (extra tillbe-

hor), for att exempelvis gora det lattare att tanda eld

i eldstaden. Overtryckets varaktighet samt till- och
franluftsflaktens hastighet anges via kontrollpanelen.
Overtrycksregleringen kan stangas av via kontrollpanelen.
Overtrycksregleringen sanker franluftsflaktens och dkar
tilluftsfldktens hastighet i 10 minuter.

OBS.

Overtrycksfunktionen ska endast anvandas tillfalligt
for att gora det lattare att tdnda eld i en eldstad.
Forbranningsluften for eldstaden maste tillforas pa
ett annat satt an via ventilationsaggregatet.

Manuell forcering

Forcerings- och vadringsfunktion startas direkt via kon-
trollpanelen. Forceringen 6kar hastigheten i bada fléktarna
under en angiven tidsperiod (standardinstaliningen ar 30
minuter). Forceringen kan stdngas av via kontrollpanelen.

Spisflakt- och centraldammsugarlagen

Spisflakt- eller centraldammsugarldget kan endast akti-
veras via externt reglersystem (potentialfri kontakt).
Meningen med dessa driftsldagen ar att bibehdlla samma
tryckniva i fastigheten dven nér spisflékt eller central-
dammsugare anvands.

Sommarnattskylning

Pa sommarnatterna ar det mojligt att sanka rumstempe-
raturen med hjalp av svalare nattluft. Nar sommarnattskyl-
ning anvands stangs varmedtervinning och uppvarmning
av. Flakthastigheten regleras i enlighet med valt lage.
Sommarnattskylning slds automatiskt pa och av nar den
har tagits i bruk.

Vecko- och arsprogram

Med hjélp av tidsprogram kan olika aktiveras vid en viss
tidpunkt under en viss veckodag eller mellan vissa datum.



Néar ldgenheten t.ex. ar tom kan fldktarnas hastighet
sankas genom att man programmerar ett tidsprogram
som staller in ventilationsaggregatet pa Borta-ldget.

Vecko- och drsprogram programmeras i menyn
Tidsprogram. Veckoprogrammet har plats for 20 olika pro-
gram ddr du kan ange programmets start- och sluttider
samt programhéndelsen under den tid programmet ar
aktiverat. Om det finns ett behov av ett veckoprogram
dver en natt, maste bade den forsta och sista veckodagen
véljas i programmet.

Arsprogrammet har plats for 5 olika program dar du kan
ange programmets start- och sluttider samt programhan-
delsen under den tid programmet &r aktiverat.

Tidsprogrammet varnar inte for motstridiga program.
Anvéndaren maste sjalv se till att det inte finns motstridiga
program.

Temperaturreglering

Varmeatervinning

Varmedtervinningen begransas pa sommaren, om utom-
hustemperaturen dverskrider +8 °C. Da ar varmeatervin-
ningen om ingen uppvarmningsbegdran utfardas.

Nar temperaturen sjunker under +8 °C aktiveras varme-
atervinningen igen med full effekt. Detta kan, speciellt
under varen, leda till konflikter nér solen varmer upp
inomhusluften trots att utomhustemperaturen fortfa-
rande ar under +8 °C. Temperaturgransen kan andras via
kontrollpanelen.

Kylatervinning

Pa sommaren aktiveras varmevaxlaren med full effekt

nar utomhustemperaturen ligger mer an 1 °C hogre an
franluftstemperaturen. Varmevaxlaren stannar nér utom-
hustemperaturen &r lagre an franluftstemperaturen. Detta
hjalper till att halla en svalare rumstemperatur.

Varmeatervinningens frysskydd

MD-regleringen styr tilluftsflaktens funktion om det finns
frysrisk for varmeatervinningen. Flaktdriften atergar till
normalldge nar frysrisken ar éver. Det automatiska frys-
skyddet aktiveras via kontrollpanelen.

Varmeatervinningens effektivitet

Temperaturverkningsgraden pa varmedtervinningen
for till- och franluften anges i menyn Métningar pa
kontrollpanelen.

Reglering av tillufts-, franlufts-
och rumstemperatur

En tilluftsreglerare reglerar tilluftstemperaturen. Ett ven-
tilationsaggregat kan vara tilluftsstyrt, vilket betyder att
apparaten forsoker halla tilluftstemperaturen vid en tem-
peratur som anges i kontrollpanelen, eller franlufts-/ inom-
husluftsstyrt, vilket betyder att apparaten forsdker halla
fran-/ inomhusluften vid en temperatur som anges i kon-
trollpanelen genom justering av tilluftsreglerarens varde.

Tilluftsregleraren ser till att temperaturen inte sjunker
under eller stiger éver de varden som anges i kontrollpa-
nelen. Om utomhustemperaturen dr under varmeatervin-
ningens temperaturgrans (standardtemperaturen ar 8°C)
eller ECO-laget &r aktivt, kan tilluftstemperaturen stiga
Over gransvardet om temperaturstegringen endast beror
pd varmeadtervinningen.

Reglering av konstant franlufts- eller rumstemperatur
anvands ndr uppvarmning eller kylning av tilluft paver-
kar hela lagenhetens temperatur. Denna reglermetod
ar standardfunktion for ventilationsaggregat med
kylningsfunktion.

Om utomhustemperaturen ar under varmeatervinning-
ens temperaturgrans (standardtemperaturen ar 8°C) eller
ECO-laget ar aktivt, kan tilluftstemperaturen stiga éver
gransvardet om temperaturstegringen endast beror pa
varmedtervinningen.

For att regleringen for inomhusluftstemperatur ska fung-
era maste aggregatet ha antingen en temperatursensor
som ar ansluten till kontrollpanelen (extra tillbehor) eller
en rumstemperatursensor ansluten till MD-kortet (extra
tillbehor). Rumstemperaturmatningen ska aktiveras sepa-
rat i kontrollpanelens installningar.

Uppvarmningen aktiveras ndr regleraren begar vérme, dvs.
temperaturvardet dverstiger franlufts- (eller inomhuslufts-)
temperaturen. Kylningen aktiveras nar regleraren begar
varme, dvs. temperaturvdrdet ar lagre an franlufts- (eller
rums-)temperaturen. Det &r mojligt att bade uppvarmning
och kylning ar aktiva samtidigt om aggregatet ar utrus-
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tat med reglering av tilluftens absoluta fuktighet (extra
tillbehor).

| W-modellerna finns en kontrollfunktion for vattenbat-
teriets returvatten, som aktiverar uppvarmningen nar
temperaturen pa returvattnet sjunker for mycket. Om
returvattnets temperatur sjunker ytterligare stangs ventila-
tionsaggregatet av och ett larm I6ser ut.

Om man valjer Max. uppvarmning / Max. kylning i kon-
trollpanelens Driftlagesmeny aktiveras tillfallig forcering
av uppvarmning eller kylning. Atgarden tvingar upp
tilluftsregleraren pa max och accelererar flékten till nivan
Manuell forcering.

Funktionen forblir aktiv tills temperaturen som syns i kon-
trollpanelens huvudfénster har uppnatts.

Larm

I larmldgen stoppas aggregatet antingen helt (A-larm, t.ex.
brandlarm) eller fortsatter i felldge med franluftsflakten pa
lagsta hastighet (sk. AB-larm, om till exempel tilluften ar
for kall).

Det gar dven att stélla in aggregatet sa att franluftsflakten
inte fortsatter vid AB-larm.

Filtervakt (extra tillbehor)

Ventilationsaggregatet kan utrustas med en filtervaktfunk-
tion som tilldgg. Filtervakten utloser ett larm om ett filter
blir igensatt. Filtervaktfunktionen kraver att det installeras
en tryckskillnadssensor i ventilationsaggregatet for att
madta tryckskillnaden som filtren orsakar. Om ventilations-
aggregatet bestalls fran fabrik utrustat med filtervakt
kommer automationen automatiskt att ta filtervaktfunk-
tionen i bruk ndr nar installningsguiden ar fardig. Flaktarna
kommer da att koras med full effekt under ndgra minuter,
under vilket systemet mater tryckskillnaden éver rena
filter, och staller in ett passande gransvarde for att mar-
kera igensatta filter. Efter detta &r filtervakten aktiv. Larm
for igensatta filter kommer att utlésas om larmnivan som
faststallts av automationen overskrids. Filtervakten testar
filtren varje onsdag klockan 12. Da kors flaktarna med full
effekt under nagra minuter.

Filterlarmet maste kvitteras manuellt via menyn
Instaliningar > Larm > Kvittera servicepdminnelse. Om fil-
tertyp eller filtertillverkare &ndras maste larmgranserna for
filtervakten uppdateras. Detta gors i menyn: Instéliningar
> Larm> Uppdatera gréanser for filterlarm.



DRIFTSATTNING

Krav

Forutsattningar for funktion av
ventilationsaggregat

o Till- och franluftstemperaturen under 55 °C.

o Franluftstemperaturen minst +8 °C

« Tilluftstemperaturen for vdrmedtervinningen éver +5
°C

o Tilluftstemperatur dver +10 °C

« Allaframmande féremal har tagits bort fran
ventilationssystemet.

« Bada flaktarna roterar.

Checklista for driftsattningen

Atgard

Enheten har installerats pa sin plats i enlighet med tillverkarens
monteringsanvisningar.

Kontrollerat

Kalibrering av luftflodet

Nar apparaten har startats ska luftflodet kalibreras enligt

planerade varden.

«  Kalibrering av luftflodet utfors vid driftsattning av
ventilationsaggregatet.

= Kalibrering av luftflodet gors separat for bada flaktarna
i varje driftldge.

Nar du kalibrerar luftflodet, se till att:

o Allafilter &r rena.

« Allatill- och franluftsventiler, takgenomgangar och
uteluftsgaller sitter pa sina platser.

VIKTIG INFORMATION

Uteluftsgallret far inte tdckas med myggnat.

For att fa optimala varden vid kalibrering ska Iuftflodet
matas vid varje kanaléppning. Lampliga matinstrument

ar en termoanemometer eller tryckskillnadsmatare. Med
hjalp av angivna varden kan luftflodet regleras efter plane-
rade varden.

Ett korrekt kalibrerat ventilationsaggregat ar tyst och eko-

nomisk. Det bibehaller &ven ett litet undertryck i fastighe-

ten. Undertrycket forhindrar fukt fran att trdnga in i vdggar
och tak.

Kommentarer

Kondensvattenavloppet ar anslutet till vattenldset och har testats.

Det har installerats ljudddmpare i till- och franluftskanalerna.

Andutrustningen har kopplats till kanalerna.

Uteluftsgaller har monterats for att ta in frisk luft.
OBS. Uteluftsgallret far inte tackas med myggnat. Det gor rengo-
ringen svarare.

Aggregatet ar anslutet till lamplig elférsorjning.

Ventilationskanalerna dr isolerade enligt ventilationsplanen.

Kondensvattenavloppet ar anslutet till vattenlaset och har testats.
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Styrsystem och eAir-kontrollpanel

p—

=

Ventilationsaggregatet styrs med ett inbyggt eAir-reg-
lersystem och en eAir-kontrollpanel. Styrningen har
konfigurerats vid fabrik, men driftsattningen sker pa
installationsplatsen.

Driftsattning av eAir-kontrollpanel

eAir-kontrollpanelen anvands for att forvalta och styra
ventilationssystemet.

Var forsiktig och skada inte kontrollpanelens skdarm
med ett vasst eller skrapande foremal.

Montering av batteri

Kontrollpanelen har inget batteri vid leverans, utan batte-
riet maste installeras innan du laddar kontrollpanelen.

1. Oppna locket till batterifacket pa kontrollpanelens
baksida.
Ta bort eventuell skyddstejp fran batteriets poler.
3. Forain batteriet.
4. Stang locket.

"“h'

%

Kontrollera att batteriet sitter at ratt hall, sa
att kontaktstiften inte skadas!

Ladda kontrollpanelen

1. Placera panelen i vaggstéllet.
Batteriet borjar laddas. Ladda batteriet i 24 timmar
fore installationen.

VIKTIG INFORMATION

Du kan dven ladda kontrollpanelen med en mikro-
USB-laddare (ingar inte i standardleveransen).




B

Instéliningsguiden startar automatiskt nér du anvander ventilationssystemet for forsta gangen.

Viktig information om styrsystemet

VIKTIG INFORMATION

Obs: Koden till Instaliningsguiden och
Systemkonfigurationen dr 6143.

Meningen med installationsfunktionen &r att underlatta
driftsattningen av kontrollpanelen. Den gar igenom
alla installningar som behdvs infor driftsattningen av
ventilationsaggregatet.

Alla instéllningar gors med hjalp av instéllnings-
guiden. Du kan se dina installningar i Instéllningar-
menyn, men de installningar som paverkar flakt-
hastigheten kan inte andras dar.

Om du behdver ytterligare hjdlp med instalining-
arna, klicka pa texten pa skarmen for att fa ytterligare
anvisningar.

Fabriksinstaliningarna ar grundinstéliningar som passar
tillrdckligt bra i flesta fall. Fldktarnas hastighet i olika drift-
lagen ska dock anges och stéllas in separat for varje fastig-
het. Annars behéver du inte andra fabriksinstéliningarna,
om inte annat anges i ventilationsplanen.

Alla instéliningar som gors med installiningsfunktionen
aktiveras genast.

Alla &ndringar sparas automatiskt i apparatens bestandiga
minne nar installningsguiden har anvénts for férsta
gangen. | fortsdttningen sparas dndringarna i minnet
genom att svara "Ja nar funktionen frdgar om anvandaren
vill spara éndringarna.

Instaliningsguiden behover bara gas igenom for
en kontrollpanel, dven om tva paneler skulle ha
anslutits till aggregatet. Koppla in strommen till
den andra kontrollpanelen nar du har gatt igenom
guiden. Kontrollpanelen fragar vilket sprak du vill
anvdnda och hamtar all data fran ventilationsag-
gregatets moderkort.

Aterga till instillningsguiden

Om du inte gdr igenom hela instaliningsguiden forsta
gangen, startar den sedan varje gang du slar pa stréom-
men, sd att du kan fortsatta med instéliningsguiden.

Om du har avslutat installningsguiden men vill gora dnd-
ringar, kan du starta guiden pa nytt genom att klicka pa
pilen i startfonstret och valja Instdllningar

> Instdllningsguide. Ange kod 6143.

2. Dennainstalining avgor vilken temperatur som visas i
huvudfénstret (hdgst upp pa hoger sida) Standarden
ar Temperaturen utomhus.

3. Acceptera valet genom att vilja OK.

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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Driftsattning av systemet med
installningsguide

Foljande checklista omfattar hela installningsguiden.

Sakerstall att installationsarbetet for ventilationen ar slut-
fort innan instéllningsguiden startas. Om en extern sensor
kopplas av eller temperaturen

i huset dr under +15 °C kan instaliningsguiden inte
genomfdras. Larm kan inte kvitteras under instélinings-
guiden. Om ett larm I&ser ut under instaliningsguiden kan
det kvitteras forst efter att installningsguiden ar slutford.

Om du avbryter installningen 6ppnas instaliningsguiden
automatiskt ndsta gang du startar ventilationsaggregatet.
Da kan du slutféra instéliningsguiden.

Om eAir-panelen visar en text som handlar om att ansluta
till ndtet och inte ansluter till vaggstallet, kontrollera forst
anslutningen mellan vaggstallet och ventilationsaggrega-
tet. Klicka inte pa Ateranslut radio. Detta raderar kopp-
lingen mellan vdggstallet och eAir-panelen, vilket leder till
att eAir-panelen blir canvandbar tills en ny koppling gors
enligt anvisningarna pa sidan 62.

Se till att du har all information som behdévs innan du
satter igdng med installationen. Be dvervakningssyste-
mets leverantér om de Modbus-parametrar som behovs
och LAN-néatverksadministratéren om natverksinstalining-
arna (endast om DHCP inte ar i bruk).

VIKTIG INFORMATION

Flaktinstallningar for olika driftlagen ska konfigure-

ras och stallas in separat for varje hus.

1. Starta ventilationsaggregatet.

2. Kontrollpanelen aktiveras automatiskt och visar
Enervents logotyp.

Vanta tills sprakval visas.

Detta kan ta lite tid. Ha tdlamod.

Valj 6nskat sprak och klicka pa Fortsditt.
Instaliningsguiden dppnas.

N o vk w

Starta instéliningarna genom att klicka pa Fortsdtt

Alla installningsguidens instéllningar presenteras nedan.



DISPLAY

OBS! Fabriksinstdliningarna dr ldmpliga for de flesta installationer. Instdliningarna av flakthastigheterna for olika driftldgen &r
installationsspecifika (mérkta med grént) och maste specificeras och stallas in separat fér varje installation. Andra annars inte
pa fabriksinstallningen, om inte ndgot annat specificeras i ventilationssystemets plan.

MENY UNDERMENY FABRIKSINSTALLNING | BESKRIVNING/ANMARKNINGAR
Instéllningsguiden

Instaliningar 4 Valj sprak.

English
Bgom|

Francals
DeiAsch

Itakanc
Draturm Datumet anges i formatet ar-manad-dag.

i

e L

2013

Klockan har 24-timmarsformat.

TilEaka Fortsdit
Skirm Skdarmensljusstyrka | 97 % Skala 0-100 %.

Skirmens ljUEstyTica

Samnlagesfardraining

Samnlbgestardraning
| visggstaliningsn

ur som wisas pd
framsida

Tihaka Fertssnn

Semnlagesfordrojning 90 sek Instéliningen anger efter hur 1ang tid skdrmen ska
stdngas av om den inte anvands.

Sémnlagesfordréjning i |+ AV Vérdet definierar om sémnlagesférdrojningen &r pa

vaggstéliningen eller av nar styrpanelen sitter i vaggfastet.
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Brukskonfiguration

Arvandningsssty

Tempearaturstyming

Utetemperaturgriing

Fie kyla

Hamma

Tilluft

Temperatur som
visas pa panelens
framsida

Anvandningssatt

Temperaturstyrning

Kyla

Utetemperaturgrans
for kyla

Varme

Utetemperaturgrans
for varme

Min.
tillufttemperatur

Maximum
tillufttemperatur

Vérme-/kylnings-
begransning

Varme

Kylning

TE20-21 givare

Rumstemperatur-
givare 1-3

Utelufttemperatur

Bostad

Tilluft Franluft
ar standardinstalin-
ing for aggregat
med kylfunktion.

AV
17°C

PA
25°C

40°C

AV

18°C

24°C

AV

AV

Alternativen ar uteluftstemperatur, tilluftstempera-
tur och franluftstemperatur.

Alternativen dar Hemma eller Kontor. | Iage Kontor
kan aggregatet bara aktiveras med hjélp av en
timer.

Tilluft haller tilluftstemperaturen pa det varde som
angivits i huvudfonstret.

Genomsnittlig rumstemperatur eller Franluft jamfor
temperaturinstallningen i huvudfénstret med rum-

stemperaturen eller franluftstemperatur och varmer
eller kyler tilluften i enlighet med detta.

Instaliningen Genomsnittlig rumstemperatur kraver
rumstemperaturgivare for att fungera.

Franluft ar standardinstallning for aggregat med
kylfunktion.

Alternativ PA/AV.

N&r utomhustemperaturen underskrider angivet
varde tilldts ingen aktiv kylning.

Alternativ PA/AV.

Nar utomhustemperaturen éverskrider angivet
vérde stdngs uppvarmningen av.

Det har ar lagsta tempera-

tur for tilluften om temperatur-
reglervardet ar Franluft eller Genomsnittlig
rumstemperatur.

Det hér ar hdgsta tempera-

tur for tilluften om temperatur-
reglervérdet ar Franluft eller Genomsnittlig
rumstemperatur.

Alternativ PA/AV. Den hér inst3liningen anvénds
om anvandaren vill férhindra kontinuerlig véxling
mellan varme eller kyla d& temperaturens borvarde
ligger mycket néra vald temperatur.

Nar franluftens temperatur (eller genomsnittlig
rums- temperatur vid rumstemperaturldge) sjunker
aktiveras inte uppvarmning forrdn denna tempera-
tur nds.

Nar franluftens temperatur (eller genomsnittlig
rums-temperatur vid rumstemperaturldge) okar
aktiveras inte kylning férrén denna temperatur nas.

Alternativ PA/AV. Om du valjer bada givarna
anvander temperaturregleringen givarnas
medeltemperatur. Om du installerar endast ett vdg-
gfaste med temperaturgivare ar det TE20.

Alternativ PA/AV. Dessa givare ar rumstemperatur-
givare anslutna till ventilationsaggregatet. Valj om
givarna ska inga eller ej vid matning av rumsme-
deltemperatur genom att aktivera eller inaktivera
givarna.



Al-anandl ininsgar

Anakog nigdng 3
Angen
Andag ngdsg 4

Engori

Anaiog ngdng b

Cod-givars 1

Installningar fr
konstant kanaltryck

Lol
kanaltryckstyrning

P-band

Larmitndrajning
&

Eiuftkanaltryek

i Fartsdit

Analog ingdng 1

Analog ingang 2
Analog ingang 3
Analog ingang 4
Analog ingdng 5
Analog ingdng 6

Konstant kanaltryck-

styrning

Luftflodenas
instéllningssatt

P-band
[-tid
Dz

Larmfordrojning for
tilluftkanaltryck

Larmfordréjning for
franluftkanaltryck

Larmgrans

%RH-givare 1

%RH-givare 2
Ingen

Ingen
CO2-givare 1
CO2-givare 2
AV

Konstant kanaltryck

25

2 Pa

200s

200s

10 Pa

Definiera funktionaliteten och stéll in spdnningen
for de analoga ingangarna 1-6 pa MD-moderkortet.
Al-instaliningarna maste konfigureras om det

finns externa givare som &r anslutna till aggrega-
tet, forutom de tva RH%- och CO ,-givare som ar
forkonfigurerade.

Alternativ PA/AV.

Valet Konstant tryck kréver att alla flakteffektinstall-
ningar ska anges som kanaltryck, automationen
kommer automatiskt att uppratthalla kanaltrycket
genom att variera flakthastigheterna. Valj den har
instéllningen om du vet de nddvéndiga kanaltry-
cken for olika driftlagen.

Valet Konstant hastighet gor att luftflddesmatnin-
garna kan goras utan kanaltryckskontrollen. De
uppmatta kanaltrycken visas under flékthastighet-
sinstaliningar som en referens och lagras automa-
tiskt nér du gar vidare till nésta installning. Efter
att alla flakthastighetsinstallningar har slutforts
aktiveras konstant kanaltryckskontroll automatiskt
och flékthastighetsregleringen kommer att ske
automatiskt efter kanaltrycket. Anvand den har
installningen om du inte vet de nédvéndiga kanal-
trycken for olika driftlagen.

P-bandsvérdet avgor hur mycket flaktens hastighet
kommer att andras.

I-tidsvardet avgor hur snabbt flaktens hastighet
andras.

DZ (dod zon) ar den tillatna variationen i kanaltry-
cket, utan att kanaltrycksregleringen reagerar.

Om tryckets avvikelse Gverskrider angiven
larmgréns utldses ett larm efter angiven
tidsfordrojning.

Om tryckets avvikelse dverskrider angiven
larmgréns utldses ett larm efter angiven
tidsfordrojning.

Ett larm utldses om tryckavvikelsen dverskrider
angiven larmgrans.
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8 Varmedtervinning

Avfrostning

Avfrostning

Granstemperatur
Fér vinkerforcaring

Arctic-lige

Tillbaka Fertadlt

Granstemperatur for
vinterforcering

Arctic-lage

Instdllningar for brukslagen

9 Instiliningar fir Tilluft

Hemmalige

Tilluft

Frilrbuft

THibakS Fortesm

Franluft

10 Sammarnattiylning Sommarnattkylning
Sommiamattkyining

Startbemperatur

Stopplemperatur

Lagsta utetemperatur 10 *C

Min temperaturdifferers 1*C

Tilllaka Fortsit

Starttemperatur
Stopptemperatur
Lagsta

utetemperatur

Min. temperatur-
differens
Tilluft

Franluft

Startid kylning

AV

8°C

AV

30 %

30%

AV

25°C

21°C

10°C

70%

70 %

22.00

Alternativ PA/AV. Om funktionen aktiveras &r den
igang vintertid. Nar avfrostning har aktiverats stangs
tilluftsflakten av och franluftsflakten koérs med angi-
ven hastighet.

N&r utomhustemperaturen sjunker under detta
varde dr varmedtervinningen alltid 100 %.

Alternativ PA/AV. Arctic-lage &r ett avfrostning-
sldge dar utelufttemperaturen och franluftens

absoluta fuktighet beaktas vid faststéllandet av
avfrostningsbehovet.

Det hér vardet anger tilluftsflaktens hastighet i
driftslage Hemma.

Det har vardet anger franluftsflaktens hastighet i
driftsldge Hemma.

Alternativ PA/AV. Sommarnattkylning forcerar flak-
thastigheten for att kyla rumsluften nér utetempe-
raturen dr lagre dn rumstemperaturen.

Sommarnattkylning startar ndr temperaturen pa
franluften Gverskrider angivet varde.

Sommarnattkylning avbryts ndr temperaturen pa
franluften underskrider angivet varde.

Temperaturen pa uteluften maste vara hogre an det
har vardet for att sommarnattkylning ska aktiveras.

Uteluften maste vara svalare an franluften med
detta varde.

Hastigheten pa tilluftsflakten ndr sommarnattkyln-
ing har aktiverats.

Hastigheten pa franluftsflakten nar sommarnattkyl-
ning har aktiverats.

Sommarnattkylning &r tilldten endast efter angiven
tidpunkt.



Stopptid
Veckodagar

Aktiv kyla blockerad

11 Instiliningar fidr Tilluft
Bortalige

Frinluft

Temperatursdnkning

Tilthaka Forrsan

Poistoilma

Temperatursankning

Varme
Kyla

12 Manuell farcering Forceringstid
Fomaringstid

Tl

Friniuft

Tillbaka Fort=ktt

Tilluft
Franluft

13 Manuellt Gvertryck Ovel’tryckstid
Cromrtrycicstic

Tilluft

Friniuft

o Frartsait

Tilluft

Franluft

7.00
Varje dag
PA

20 %

20%

2°C

PA
PA

30 min

90 %
90 %

10 min

50 %

30%

Sommarnattkylning stangs av efter angiven
tidpunkt.

Anger vilka veckodagar sommarnattkylning ar
tilldtet.

Alternativ PA/AV. Om instaliningen &r pa &r aktiv
kylning inte tillaten.

Det hér vardet anger tilluftsflaktens hastighet i drift-
sldge Borta.

Det har vardet anger franluftsflaktens hastighet i
driftsldge Borta.

Vardet anger temperatursankningen i tempera-
tur- displayens
huvudfénster nér driftsldge Borta har valts.

Alternativ PA/AV. Instéliningen anger om eftervarm-
ning ér tillatet eller ej i driftsldge Borta.

Alternativ PA/AV. Instaliningen anger om aktiv kyln-
ing ar tillatet eller ej i driftslage Borta.

Installningen anger hur lange flakthastigheterna
forceras.

Har anges tilluftsflaktens hastighet ndr manuell
forcering aktiveras.

Har anges franluftsflaktens hastighet nar manuell
forcering aktiveras.

Instdliningen anger hur lange 6vertrycket ar aktivt.

Har anges tilluftsflaktens hastighet nar manuellt
overtryck aktiveras.

Har anges franluftsflaktens hastighet nar manuellt
Overtryck aktiveras.
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Instéllningar for forceringsfunktioner

% RH -forcering

Fuktforoering

&y He-forcering

Seamumaar)vinter granstemperatur

% AH forceringsgransvilrds

Triskefwirde 48 tm. % RH

Han
HiHEkEhastighet

Sommar / vinter
granstemperatur

% RH -forcerings-
varde

Troskelvarde 48 tim.
% RH

Max
tilluftflakthastighet

Max
franluftflakthastighet

Rotoravfuktning

CO2-forcering

CO2-farcering

C02-farcenng

€02 forceringsgransyinde

Max
Elluffiakthastighet

M
friinbuftfibithastighet

Tillbaka Fortekm

CO2-
forceringsgransvarde

Max
tilluftflakthastighet

Max
franluftflakthastighet

AV

4°C

45 %

15 %

90 %

90 %

AV

AV

1000 ppm

90%

90%

Alternativ PA/AV. Instaliningen tillater eller
forhindrar forcering utifran luftfuktighet.

Om dygnsmedeltemperaturen pa uteluften éver-
skrider den har grénsen, aktiveras ventilations-
forcering baserat pa 48 timmars medelfuktighet

i franluften. Om dygnsmedeltemperaturen ligger
under angivet vérde anvands en fast grans for
fuktforcering.

I vinterldge (dygnsmedeltemperatur pa uteluften
ar under +4 °C) aktiveras fuktforcering om relativa
luftfuktigheten &r hdgre dn det har vardet.

I sommarldge (dygnsmedeltemperaturen pa ute-
luften dr hogre an +4 °C) aktiveras fuktforcering om
franluftens relativa fuktighet Gverskrider 48 timmars
medelfuktighet med angivet vérde.

Maximalt tilldten hastighet for tilluftsflakten vid
fuktforcering.

Maximalt tilldten hastighet for franluftsflakten vid
fuktforcering.

Alternativ PA/AV. Rotoravfuktning aktiveras nar
luftfuktighetsforcering ar aktiv och utom-hustem-
peraturen &r lagre an 0 °C.

Alternativ PA/AV. Denna instilining tillater forcer-
ing pa basen av CO2-halten i luften. CO2-forcering
kraver en extern koldioxidgivare (ingarinte i
standardleveransen).

Forceringen startar ndr méangden CO2 &verskrider
angivet varde.

Maximalt tilldten hastighet for tilluftsflakten vid
CO2-forcering.

Maximalt tilldten hastighet for franluftsflakten vid
CO2-forcering.



Temperaturforcering

Temperaturforcering

Temparaturfarcaring AV

vl Franlufttempera

Lo P raL LEnmeTninG

Max
tilufolladthastighe

Max
frinfuftfiakthastighst

Tillbaka Fortsdtt

Vlj temperaturmat-
ning

Max
tilluftflakthastighet

Max
franluftflakthastighet

Spiafllike/ Spisflakt pa, tilluft

Cantraldammsugars
fakt P,

Tilhatt

Friiniuft

Tilhatt

Erllaits -

Tiltbaka

Spisflakt pa, franluft

Centraldammsugare
pa, tilluft

Centraldammsugare
pa, franluft

Spisflakt och cen-
traldammsugare pa,
tilluft

Spisflakt och cen-
traldammsugare pa,
franluft

Spisflakt, central-
dammsugare och
manuellt dvertryck
pa, tilluft

Spisflakt, central-
dammsugare och
manuellt dvertryck
pa, franluft

AV

Franlufttemperatur

90%

90%

50 %

30 %

50 %

30 %

70 %

30 %

100 %

30%

Alternativ PA/AV.

Alternativen ar Franluftstemperatur eller
Genomsnittlig rumstemperatur. For att du ska
kunna valja genomsnittlig rumstemperatur behévs
en separat rumstemperaturgivare (ingdr inte i
standardleveransen).

Maximalt tilldten hastighet for tilluftsflakten vid
temperaturforcering.

Maximalt tilldten hastighet for franluftsflakten vid
temperaturforcering.

Ange hastigheten pa tilluftsflakten nar spiskapan
arigang.

Ange hastigheten pa franluftsflakten nar spiskdpan
arigang.

Ange hastigheten pa tilluftsflakten nar central-
dammsugaren &r igang.

Ange hastigheten pa franluftsflakten nar central-
dammsugaren &r igang.

Ange hastigheten pa tilluftsflakten nar spisflakten
och centraldammsugaren &r igang.

Ange hastigheten pa franluftsflakten nar spisflakten
och centraldammsugaren &r igang.

Ange hastigheten pa tilluftsflakten nar spisflakten,
centraldammsugaren och manuellt dvertryck ar

igang.

Ange hastigheten pa franluftsflakten nar spisflak-
ten, centraldammsugaren och manuellt dvertryck
arigang.
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Modbus- och eAir web -instéllningar

Modbus-Instillningar Modbus-id 1 Alla enheter som dr anslutna till Modbus ska ha en
unik identifiering.

bt~ 12345

M- Rastighat 115300

Modbus-parthed

Modbus-hastighet 19200 Alternativen &r 19200, 115200 och 9600.
Modbus-paritet None Alternativen dr Ingen (None) och Jamn (Even).
Modbus TCP/IP AV Alternativ PA/AV.
SAIr wab Serienummer
Do &
R
SOTTLETE
nla
PN kod
PIN kod
£ Biir Wil instdiing Tillat eAir web Aktiverar eAir web -webtjansten.
THiaE el Wil
Hizbig av efil wed
Mlerandiul A web
Abersind FIN Wna
Hprser “gal (b
Mthwarks mstalinmgar
LHEComnect &
Stang av eAir web Deaktiverar eAir web -webtjansten.
Ateranslut eAir web Aktiverar en avslutad eAir web -webtjanst.
Ny PIN kod Genererar en ny PIN kod till eAir web -webtjénsten.
( Mitverks instdlningar x DHCP ON Alternativ ON/OFF
HREG_DHCP_CONTROL
IP-address

Gateway IP address
Subnet mask

DNS IP address



Vi forsoker preparera vara ventilationsaggregat vid fabri-
ken for att forkorta installationstiden. Vi kan dock inte ta
hansyn till eventuella extra tillbehor. Instaliningar for de
apparater som har kopplats till styrkretskortet maste konfi-
gureras via kontrollpanelen.

| féljande tabell presenteras MD-kortets anslutningar och
var de befinner sig i moderkortet.

MD-kortets anslutningar

Analoga ingangar AlI9-Al16 for spanningsomfang 0-10V

Dessa ingangars funktioner &r lasta av programvaran.

MD-kortets anslutningar

NTC-sensorer

| MD-kortet finns anslutningar for atta (8) NTC-10-temperatursensorer.

Ingang Anvidndningsomrade

X1 Matning av utomhustemperatur TEO1

X2 Tilluftens temperatur efter varmedtervinningsenhet
TEOS

X3 Tilluftstemperatur TE10
Tilluftstemperatur efter avfuktningsbatteri TEO7
(endast for enheter med avfuktning)

X4 Avluftstemperatur TE32

X5 Franluftstemperatur fére varmeatervinning TE31
(endast HP)
Fordngarbatteriets vatskerdrstemperatur TE62
(endast MDX)
Frysskydd for CG-element TE46 (endast CG-W)

X6 Forvarmd franluftstemperatur TE50 (endast HP)

X7 Forvarmd uteluftstemperatur TEO2 (CHG)

X12 Returvattnets temperatur TE45

Analoga ingangar Al 0-10V

Analoga ingangar Al1-Al6 for spanningsomfang 0-10V

Funktioner av dessa ingdngar kan véljas av anvandaren

Ingang Anvéndningsomrade

AlT (X16) Fuktsensor 1

Al2 (X16) Fuktsensor 2 Varmvattenberedarens temperatur
TE80 (endast Aqua)

Al3 (X16) (Ledig) Tilluftskanaltryck PDS10

Al4 (X16) Ledig / PDS30 Franluftskanaltryck

Al5 (X15) Koldioxidsensor 1

Al6 (X15) Koldioxidsensor 2

For analoga ingangar Al1-Al6 kan foljande funktioner valjas:

Al9 (X10) Tillluftsfiltrets tryckskillnad PDEQ1 (extra tillbehor)

Al10 (X10) Franluftsfiltrets tryckskillnad PDE31 (extra tillbehdr)

Al11 (X10) Tillluftens fuktighet RH10 (endast modeller med
avfuktningsfunktion)

Al12 (X10) Tillluftens temperatur TE10 (endast modeller med
avfuktningsfunktion)

Al13 (X10) Ledig

Al14 (X10) Ledig

Al15 (X10) Ledig

Al15 (X10) Ledig

Analoga utgangar (AO) 0-10V

Utgang Anvidndningsomrade

AO1 (X18) Tilluftsflaktens mandverspanning

AO2 (X18) Franluftsflaktens mandverspanning

AO3 (X16) Manoverspanning for nedkylning / mandéverspan-
ning for extra eftervarmning (MDX-E/HP-E/HP-W)

AO4 (X18) Mandverspanning for varmevaxlare

AO5 (X16) Manoverspanning for uppvarmning / mandverspan-
ning for kompressorns effekt (MDX/HP)

AO6 (X15) Manoverspanning for forvarmare / mandverspan-
ning for forkylare (CHG) / Mandverspanning for
varmedtervinning nr. 2 (Twin Tropic)

AQ7 (X15) Manoverspanning for franluftens forvarmare (HP) /
mandverspanning for franluftens avfuktning (TCG)
/ mandverspanning for varmevaxlarens avfrostning
(WGHR)

AO8 (X10) Manoverspanning for varmvattenproduktion

Digitala utgangar (DO), relder, stingande kontakter.

Ingang Anvidndningsomrade

DO1 ON/OFF-reglering for flaktar

DO2 ON/OFF-reglering for uppvarmning

DO3 ON/OFF -reglering for kylning / ON/OFF -reglering
for uppvarmning (MDX)

DO4 ON/OFF-reglering for vérmevaxlaren

DO5 ON/OFF-reglering for spjéll

DO6 ON/OFF-reglering for forvarmning / ON/OFF -regle-
ring for forkyla / ON/OFF-reglering for cirkulations-
pump for uppvarmning (Aqua KIW)

DO7 Tidskontrollerat reld / ON/OFF -reglering for cirku-
lationspump PU8BO (Aqua) / ON/OFF -reglering for
franluftskyla (TCG)

DO8 A/AB-larmutgang stdngande

Fuktsensor 1,2 och 3

Koldioxidsensor 1,2 och 3

Digitala ingangar (DI) (tryckknappar och indikationer)
Anslutning till GND (jordning)! Ingen spanning far anslutas till
digitala ingangar.

Inomhusluftens temperatursensor 1, 2 och 3

Digitala ingangar kan konfigureras av anvandaren

Utomhusluftens temperatursensor

Ingang

Anvidndningsomrade

Tryckskillnadssensor PDE10 och PDE30. Dessa senso-
rer anvands vid konstant kanaltrycksreglering.

DIT (X16)

Nodstopp (fast)

Andra temperaturinstalining

Analoga ingéngar Al7-AlI8 for spanningsomféang 0-5 V.

Dessa ingangars funktioner &r lasta av programvaran.

DI2 (X16) kan
konfigureras av
anvandaren

PDS10 tilluftsflaktens tryckvakt /
Avfrostningsindikering (MVDX/HP)

Al7 (X29) Franluftens fuktighet RH30

DI3 (X16) kan
konfigureras av
anvéandaren

Tillaggstid (endast kontorslage)

Al8 (X29) Franluftstemperatur TE30

Installationsanvisningar for yrkesfolk

39



40

MD-kortets anslutningar

Dl4 (X16) kan
konfigureras av
anvandaren

Manuell forcering

DI5 (X15) kan
konfigureras av
anvandaren

Borta-ldge Borta-laget ar aktivt ndr ingdngen ar
jordad.

DI6 (X15) kan
konfigureras av
anvandaren

Overtryck, ansluten till en momentan tryckknapps-
brytare. Overtrycksldget ar aktivt i 10 minuter
fro.m. ingangens jordning (fabriksinstélining). Om
ingangen ar ansluten till en omkopplare, maste
Overtrycket dteraktiveras genom att bryta kretsen.

DI7 (X15) kan
konfigureras av
anvandaren

Indikering av centraldammsugare

DI8 (X15) kan
konfigureras av
anvandaren

Indikering av spisflakt

DI9 (X18) fast

Vdrmevaxlarens varvtalsingang

DI10 (X17) fast

Larm elektrisk eftervarmare / Kompressorfel (MDX/
HP)

DI11 (X17) fast

Tilluftsflaktens varvtalsingang

DI12 (X17) fast

Franluftsflaktens varvtalsingang

Andra anslutningar

X27,X28 Kontrollpanelens anslutning endast till
eAir-vaggstallet.

X26 ModBus RTU

X19 Ethernet

X23 USB-vard

Endast uppdatering av programvara via USB-minne

X24 USB-enhet

Inte i bruk

X8

+24VDC

X8

GND

03 Ozongivare
(ION)

Kontakt 11 pa ICEA2000A-enhet




X1-X7, X12 Bensors
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Apparaternas installningar konfigureras genom att

klicka pa uppatpilen som syns i huvudfonstret > vélj
Instdllningar > Systemkonfiguration > ange |6senordet
6143 > OK > I/O-instdllningar > valj Al-instdllningar (ana-
loga ingdngar) eller DI-instdllningar (digitala ingangar) >
valj vilken anslutning som ska konfigureras. Klicka sedan
pa den grona texten pa den rad som du vill valja, och vdlj
apparaten som du lagt till i listan.

Dokumentera driftsattning

e Fylligarantin.

*  Anteckna eventuella &ndringar som du har gjort i
fabriksinstallningarna i parameterlistan i slutet av
denna handbok.

«  Fylli dokumentet for luftvolymmaétning. | slutet av
denna handbok finns en kopia av dokumentet.

eAir-moderkortets anslutningar och platser

VIKTIG INFORMATION

Garantin gdller inte om apparaten saknar doku-
menterad luftvolymmatning.

Det ar mycket viktigt att skriva ner alla parameter-
andringar. P& sa satt finns det en sdakerhetskopia av
all data om automationen skadas (vid till exempel
blixtnedslag).
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FELSOKNING

Varmevaxlarens
tilluft kall
(TE-05 min)

Tilluft kall
(TE-10 min)

Véarmevaxlarens drivband
har gatt sonder

Varmevaxlarens drivband

ar fettig, vilket betyder att

det glider.

Franluftsflakten roterar
inte.

Franluftsfiltret ar igensatt.

Franluftsventilerna
felinstallda

Kanalernas varmeisole-
ring dr otillracklig

Tilldggsvarmens Gver-
hettningsskydd har 16st
ut.

Varmevaxlarens motor/
véxlarna har gatt sonder.

Varmevaxlarens styrkort
ar trasigt (EDA-modeller)

Varmevaxlarens remskiva
har lossnat fran axeln.

Varmevaxlarens drivband
har gatt sonder

Varmevaxlarens drivband

ar fettig, vilket betyder att

det glider.

Franluftsflakten roterar
inte.

Franluftsfiltret &r igensatt.

Franluftsventilerna
felinstallda

Kanalernas varmeisole-
ring ar otillracklig

Tillaggsvarmens over-
hettningsskydd har 16st
ut.

Det finns ett gront drivband runt varmevaxla-
ren. Kontrollera att du ser bandet i varmevax-
larelementets kontrollhal. Om du inte kan se
bandet har det gatt sonder.

Det finns ett gront drivband runt varmevéxla-
ren. Titta i varmevaxlarbandets kontrollhal for
att se om remskivan roterar dven om varme-
vaxlarelementet inte roterar.

Oppna apparatens servicelucka nér apparaten
ar pa. Tilluftsflakten borde rotera. LTR-serien:
tryck med skruvmejsel och kontrollera om
flakten borjar fungera.

Oppna apparatens servicelucka nér apparaten
inte ar pa. Ta bort filtret och kontrollera om det
ar smutsigt

Oppna serviceluckan nir apparaten &r p& och
lyssna om ljudet kommer fran varmevaxlaren.

Ett separat styrkort som befinner sig i appara-
tens eldosa reglerar varmevéxlarelementet.

Titta i varmevaxlarbandets kontrollhal for att
se om axeln rullar tomt och remskivan ar i sin
plats.

Det finns ett gront drivband runt varmevaxla-
ren. Kontrollera att du ser bandet i varmevax-
larelementets kontrollhal. Om du inte kan se
bandet har det gatt sonder.

Det finns ett gront drivband runt varmevaxla-
ren. Titta i varmevaxlarbandets kontrollhal for
att se om remskivan roterar dven om varme-
vaxlarelementet inte roterar.

Oppna apparatens servicelucka nar apparaten
ar pa. Tilluftsflakten borde rotera. LTR-serien:
tryck med skruvmejsel och kontrollera om
flakten borjar fungera.

Oppna apparatens servicelucka nér apparaten
inte ar pa. Ta bort filtret och kontrollera om det
ar smutsigt

Byt bandet

Byt bandet

Byt flaktarna

Byt franluftsfiltret.

Kontakta foretaget som installerade ventila-
tionsaggregatet om luftstrémmarna och venti-
lerna i ditt hus ar ratt installda.

Kontakta service.

Kontrollera isoleringens tjocklek i till- och fran-
luftskanalerna och ldgg till isolering vid behov.

Kontakta service.

Ta reda pé orsaken och kvittera Gverhettnings-
skyddet (°-knapp i batteriet).

Kontakta service.

Kontakta service.

Kontakta service.

Dra at remskivans skruv.

Kontakta service.

Byt bandet

Byt bandet

Byt flaktarna

Byt franluftsfiltret.

Kontakta foretaget som installerade ventila-
tionsaggregatet om luftstrommarna och venti-
lerna i ditt hus &r ratt instéllda.

Kontakta service.

Kontrollera isoleringens tjocklek i till- och fran-
luftskanalerna och ldgg till isolering vid behov.

Kontakta service.

Ta reda pa orsaken och kvittera 6verhettnings-
skyddet (°-knapp i batteriet).

Kontakta service.



Tilluft het
(TE-10 max)
Brandfara

Het inomhusluft
(TE-20 max)

Kall franluft
(TE-30 min)

Het franluft
(TE-30 max)

Elbatteriet
overhettat
(EVB-fel)

TE-10 temperatursensor
ar trasig

Varmevaxlarens motor/
vaxlarna har gatt sonder.

Varmevaxlarens styrkort
ar trasigt (EDA-modeller)

Varmevaxlarens remskiva
har lossnat fran axeln.

Elektrisk eftervarmare
trasig

Vatteneftervarmarens
ventilreglage ar sonder

TE-10 temperatursensor
trasig

Brandfara

TE-20 temperatursensor
trasig

Kanalernas varmeisole-
ring ar otillrdacklig

Tillaggsvdarmens over-
hettningsskydd har 16st
ut.

Ventilations-
aggregatets dorr ar
oppen

Lag temperatur inomhus

TE-30 temperatur-

sensor ar trasig

Brandfara

TE-30 temperatursensor
trasig

Elektrisk eftervarmare
trasig

Tilluftsflakten roterar inte.

Tilluftsfiltret &r igensatt

Oppna serviceluckan nir apparaten &r p& och
lyssna om ljudet kommer fran varmevaxlaren.

Ett separat styrkort som befinner sig i appara-
tens eldosa reglerar varmevaxlarelementet.

Titta i vdrmevaxlarbandets kontrollhal for att
se om axeln rullar tomt och remskivan &r pa
sin plats.

Oppna serviceluckan nar apparaten &r p3,
tilluftsflakten borde rotera. LTR-serien: tryck
ner dorrkopplingen med skruvmejsel och
kontrollera om flakten borjar fungera.

Oppna apparatens servicelucka nar apparaten
inte &r pa. Ta bort filtret och kontrollera om det
ar smutsigt

Kontrollera i kontrollpanelens Méatningar-
meny om tilluftstemperaturmataren visar
konstiga tal.

Kontakta service.

Kontakta service.

Kontakta service.

Dra at remskivans skruv.

Kontakta service.

Kontakta service.

Kontakta service.

Kontrollera i kontrollpanelens Matningar-
meny om tilluftstemperaturmétaren visar
konstiga tal.

Kontakta service.
Kontakta service.

Kontrollera i kontrollpanelens Méatningar-
meny om tilluftstemperaturmataren visar
konstiga tal.

Kontakta service.

Kontrollera isoleringens tjocklek i till- och fran-
luftskanalerna och ldgg till isolering vid behov.
Kontakta service.

Ta reda pa orsaken och kvittera 6verhettnings-
skyddet (°-knapp i batteriet).

Kontakta service.
Stang dorren.

Kontakta service.

H6j rumstemperaturen.
Kontakta service.

Kontrollera i kontrollpanelens Matningar-
meny om tilluftstemperaturmataren visar
konstiga tal.

Kontakta service.

Kontakta service.

Kontrollera i kontrollpanelens Matningar-
meny om tilluftstemperaturmataren visar
konstiga tal.

Kontakta service.

Kontakta service.

Kontakta service.

Byt tilluftsfiltret.
Kontakta service.
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Frysrisk for
vattenbatteri
(TE-45 min)

Kylningsfel

Externt
nodstopp

Extern
brandfara

Service-
paminnelse

Filterlarm:
ingang (extra
tillbehor)

Uteluftsgallret ar igensatt

Vérmarens styrkort ar trasigt

Véarmevaxlarens drivband
har gétt sonder

Varmevaxlarens drivband ar
fettig, vilket betyder att det
glider.

Franluftsflakten roterar inte.

Franluftsfiltret ar igensatt.

Franluftsventilerna
felinstallda

Kanalernas varmeisolering
ar otillracklig

Tillaggsvdarmens Overhett-
ningsskydd har 16st ut.

Vatteneftervdarmarens ventil-
reglage ar sénder

Cirkulationspumpen har
stannat.

Vérmevaxlarens styrkort ar
trasigt (EDA-modeller)

Varmevaxlarens remskiva
har lossnat fran axeln.

Utomhusenheten for kyl-
ning har stannat.

Ventilationen stoppad med
nodstopp.

En extern brandriskstyrning
har stoppat ventilationen.

En vanlig pdminnelse var 4:e
eller 6:e manad (beror pa

modellen)

Tilluftsfiltret &r igensatt.

Kontrollera om uteluftsgallret ar igensatt.

Det finns ett gront drivband runt varmevaxla-
ren. Kontrollera att du ser bandet i varmevax-
larelementets kontrollhdl. Om du inte kan se
bandet har det gatt sénder.

Det finns ett gront drivband runt varmevéxla-
ren. Titta i varmevaxlarbandets kontrollhal for
att se om remskivan roterar dven om varme-
vaxlarelementet inte roterar.

Oppna serviceluckan nir apparaten &r pé, fran-
luftsflakten borde rotera. LTR-serien: tryck ner
dorrkopplingen med skruvmejsel och kontroll-
era om flakten borjar fungera.

Oppna apparatens servicelucka nar apparaten
inte &r pa. Ta bort filtret och kontrollera om det
ar smutsigt

Kontrollera om uppvarmningens/kylningens
cirkulationspump roterar.

Ett separat styrkort som befinner sig i appara-
tens eldosa reglerar varmevaxlarelementet.

Titta i varmevaxlarbandets kontrollhal for att
se om axeln rullar tomt och remskivan ar i sin
plats.

Kontrollera att utomhusenhetens sakerhets-
brytare &r pa.

Om det finns ett en knapp for externt
nddstopp i fastigheten, kontrollera om ndgon
har tryckt pa den.

Om du har en extern brandriskstyrning i ditt
hus, kontrollera om den har aktiverats.

Oppna apparatens servicelucka nar apparaten
inte &r pa. Ta bort filtret och kontrollera om det
ar smutsigt

Rengor uteluftsgallret.

Kontakta service.

Byt varmarens styrkort.

Kontakta service.

Byt bandet

Byt bandet

Byt flaktarna

Byt franluftsfiltret.

Kontakta foretaget som installerade ventila-
tionsaggregatet om luftstrommarna och venti-
lerna i ditt hus &r ratt installda.

Kontakta service.

Kontrollera isoleringens tjocklek i till- och fran-
luftskanalerna och ldgg till isolering vid behov.

Kontakta service.

Ta reda pé orsaken och kvittera Gverhettnings-
skyddet (°-knapp i batteriet).

Kontakta service.

Kontakta service.

Starta pumpen, och kontakta service om
problemet fortsatter.

Kontakta service.

Kontakta service.

Dra at remskivans skruv.

Kontakta service.

Starta utomhusenheten, och kontakta service
om problemet fortsatter.

Kontakta service.

Ta reda pa orsaken innan du kvitterar larmet.

Kontakta service.

Ta reda pa orsaken innan du kvitterar larmet.
Kontakta service.

Byt filtren och rengora apparaten pa insidan.
Kontrollera apparatens funktion.

Kontakta service.
Byt tilluftsfiltret.

Kontakta service.



Filterlarm:
utgang (extra
tillbehor)

Tillufts-
fliktens
roterings-
vakt

Franlufts-
fliktens
roterings-
vakt

PDS 10 -larm

Kompressor-
larm

Franluftsfiltret ar igensatt.

Tilluftsflakten roterar inte.

Franluftsflakten roterar inte.

Tilluftsflakten roterar inte.

Tilluftsfiltret &r igensatt

Uteluftsgallret ar igensatt.

Luftvédrmepumpsenhetens
interna larm &r aktivt.

Oppna apparatens servicelucka nér apparaten
inte dr pa. Ta bort filtret och kontrollera om det
ar smutsigt

Oppna serviceluckan nir apparaten ar pa,
tilluftsflakten borde rotera. LTR-serien: tryck
ner dorrkopplingen med skruvmejsel och
kontrollera om flakten borjar fungera.

Oppna serviceluckan nir apparaten &r pa,
tilluftsflakten borde rotera. LTR-serien: tryck
ner dorrkopplingen med skruvmejsel och
kontrollera om flakten bérjar fungera.

Oppna apparatens servicelucka ndr apparaten
ar pa. Tilluftsflakten borde rotera. LTR-serien:
tryck med skruvmejsel och kontrollera om
flakten borjar fungera.

Oppna apparatens servicelucka nir apparaten
inte ar pa. Ta bort filtret och kontrollera om det
ar smutsigt

Kontrollera om uteluftsgallret &r igensatt.

Byt franluftsfiltret.

Kontakta service.

Kontakta service.

Byt flaktarna.

Kontakta service.

Kontakta service.

Byt tilluftsfiltret.

Kontakta service.

Rengor uteluftsgallret.
Kontakta service.

Kontakta service.

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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enerverni

EU-FORSAKRAK OM OVERENSSTAMMELSE
VilGrsSkrar sl Freligoand g oy oes lliverksds produkl upptdicr Baspanningediresavet LD 20745350EL.
FrCdirektivet FRC 2014/300F1), maskindraktwet WM 20004 2ESG, racicutnistningsadirektivat RED 201 4537ELL
ROHS | direktivet 201 1G5EL. battesiciraktivet 201086 EU samt al- ach alaktronlkavfaldieckivat WEEE 20121 S'EL.
Til warkara Erarvant Zat nider Oy

Ginlsivigen 1, 08150 BORGE, FINLAMD,

tal. +35H 207V G2 B0Q, fax +350 207 B2H 844

enerveriiensr/ et con, Wiy, enenventoom
Biaskelerang av apparal; Yentilatlonsagaragol mes vEm edtervinnlng
Varumarke, madellar: Pingvin XL ahir E hogar

Pingvin XL eAir E vinster
Faljande hafrmoizarads standa rdar bar i ldrmpals:

LVD  EM BOD335-1:20120A11:2014
EM G235 203 AC 2005

EMC  EM 81200-3-2:501 4 och EM G1000-3-3,20413
EM 61000-6-1:2007 och EM §1000-8-2:2007481:201 1/AC:2012
EM SE1 4 12006022011 ool EN 5501 4-2-1807 A2 2005
RED  EM 300326 v 1.1
mo ERM 150 1210020
ROHS EW S0351:2012

ViForsdkrar atl varle apparat Jppfyller konvergenskraven gengm att vi ombesdrier att filja iGretacats
kwa ibatesdlringsfaraskriftar.

Produktan &r CE-markt ar 2014.

Borga den 23 maj 2218
Eﬂpﬁfﬁm:zﬁnﬁﬁi\%
e V)

Tam F':_-llrna'u-u
Teknaloqichef




Enervent Pingvin XL @M

PRODUKTINFORMATION ENLIGT KOMMISSIONENS

FORORDNING (EU) nr 1253/2014 OCH 1254/2014

Leverantorens namn eller varumarke
Leverantérens modellbeteckning

Specifik energianvandning (SEC) i kWh/(m2.A)
- Kallt klimat

« Genomsnittligt klimat

«Varmt klimat

Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 i denna férordning

Typ av drivenhet som ar installerad eller ar avsedd att installeras
Typ av varmeadtervinningssystem

Termisk verkningsgrad for varmeatervinningssystem

Maximalt luftfléde i m3/h

Tillford effekt for flaktens drivenhet, inklusive eventuell motorstyrningsutrust-
ning, vid maximalt flode (W)

Ljudeffektnivan (L) avrundad till narmaste heltal
Referensflode i m3/s

Referenstryckskillnad i Pa

Specificerad tillford effekt i W/(m3/h)

Styrfaktor och styrtyp i enlighet med relevanta
definitioner och klassificeringssystem i tabell 1 i bilaga VIII

Deklarerade maximala inre och yttre lackfaktorer (%) for dubbelriktade ventila-
tionsenheter

Placering och beskrivning av visuell filtervarning for ventilationsenheter for bo-
stader avsedda att anvdndas med filter, inbegripet en text som papekar vikten
av att regelbundet byta filter for att uppna béasta prestanda och energieffektivi-
tet

Webbadress for anvisningar for isdartagning enligt vad som anges i punkt 3

Arlig elférbrukning (AEC) (i kWh el per ar)

Arlig besparing i uppvarmning i kWh primarenergi per ar for varje klimattyp
« Kallt klimat

« Genomsnittligt klimat

«Varmt klimat

Enervent
Pingvin XL

-82,06
-39,61
-15,29

RvU/BVU

Stegvis varvtalsregulator
Regenerativt

77,7

518

306

45
0,101
50
0,36
0,65

<4% / <2%

Filtervarning pa kontrollpanel.
Anvisningar i bruksanvisning.

https://doc.enervent.com/out/out.View-
Folder.php?folderid=957&showtree=1

191

8683
4439
2007

Informationen pa energietiketten for denna produkt har faststallts med lokal behovsstyrning. Lokal behovsstyrning innebér att ventilationsenheten kontinuerligt reglerar flakthas-
tigheten(erna) ochflodeshastigheternabaserat pa merdnensensor.Glominteattanslutasamtligalokalasensorer(vissaséljssomextrautrustning)forattuppnadendeklareradeenergiklassen.

enervent

Installationsanvisningar for yrkesfolk
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BILAGOR

Teknisk mattritning, hogerriktat med 4 kanaler
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Givare

Nimi/Namn/
Navn /Name

Selitys / Definition / Definisjon / Definition

TEO1 Ulkoilma / Uteluft / Temperatur uteluft / Outside air

TEO2 Ulkoilma esilammittimen jélkeen / Uteluft efter forvarmare / Forvarmet utelufttemperatur, ekstern forvarmer / Outside air
after preheater

TEOS LTO jélkeinen tuloilma / Tilluft efter VWX / Temperatur etter varmegjenvinning / Supply after HRW

TEQ7 (Dehum) Tuloilma kuivatuksen jélkeen /Tilluft efter avfuktning / Tilluft etter avfukining / Supply after dehumidification

TE10 Tuloilma / Tilluft / Tilluft / Supply air

TE20 Huoneldmpdtila / Rumstemperatur / Romstemperatur / Room temperature

TE30 Poistoilma / Franluft / Avtrekk / Extract air

TE31 (HP) Poistoilmapatterin jalkeinen / Efter franluftbatteri / Etter fraluftsbatteri / Exhaust air after coil

TE32 Jateilma / Avluft / Avkast / Waste air

TE45 (MDW) Paluuvesi/ Returvatten / TEMPERATURF@LER FOR RETURVANN eWind-MODELLER / Return water

TE46 (CGW) CG jadtymisvaara / CG frysskydd / CG frostbeskyttelse / CG freeze protection

TES0 (HP) Esildmmitetty poistoilma / Formarmd avluft / Forvarmet avtrekksluft / Preheated exctract air

TE51 (HP Oceanic)  Poistoilma LTO:n jélkeen / Avluft efter VWX / Avkast etter varmegjenvinning / Exctract air after HRW

TE62 (MDX) Kylmaaine lampétila / Kylmedel temperatur / Kjglemiddel temperatur / Refrigerant temperature

TE80 (Aqua) Varaajan ldmpdtila / Varmeackumulator temperatur / Varmeakkumulatortemperatur / Heat accumulator temperature

RH10 (Dehum) Tuloilma %RH /Tilluft %RH / Tilluft %RH / Supply air %RH

%RH30 Poisto 9%RH / Franluft %RH / Avtrekk 9%RH / Extract air %RH

%RHO7 (Dehum) Tulo %RH kuivatuksen jdlkeen /Tilluft %RH efter avfuktning / Tilluft %RH etter avfuktning / Supply %RH after
dehumidification

PDE10 Tulo paine-ero / Tilluft tryck differens / Tilluft trykkdifferanse / Supply pressure difference

PDS10 (MDE >3kwW)  Tulo painevahti / Tilluft tryckvakt /Tilluft trykkbryter / Supply pressure switch

PDE30 Poisto paine-ero / Franluft tryck differens / Avtrekk trykkdifferanse / Extract pressure difference
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Enervent Zehnder Oy
Kipinatie 1

FIN-06150 Porvoo, Finland
Tel. +358 207 528 800
enervent@enervent.com
www.enervent.com

Frejagatan 8

SE-506 34 Boras, Sverige
Tel. +46 33-120 200
enervent@enervent.se
www.enervent.se

Exvent AS

Ringeriksvei 195

NO-1339 Vayenenga, Norge
Tel. +47 67 10 55 00
exvent@exvent.no
www.exvent.no
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