
Enervent äänenvaimennusmoduulit
KATTAVAT TEKNISET TIEDOT



Pelican ja Pegasos äänen-
vaimennusmoduulit
Enerventin ilmanvaihtokoneisiin Pelican ja Pegasos 
on saatavana siistit äänenvaimennusmoduulit.
Moduuliäänenvaimennin on nopea, helppo ja siisti 
tapa toteuttaa ilmanvaihtokoneen äänenvaimennus. 
Valmis moduuli nostetaan ilmanvaihtokoneen 
päälle ja työ on valmis. Valmiiden moduulien etuja 
ovat siisti yhtenäinen lopputulos, helppo asennus ja 
optimaalinen äänenvaimennus.

Tekniset tiedot

Mitat Pelican Pegasos

Leveys (L) 998 mm 1 250 mm

Kokonaiskorkeus laite + vaimennusyksikkö 
(K)

2 365 mm 2 330 mm

Äänenvaimennusyksikön korkeus (k1) 1 045 mm 865 mm

Laitteen korkeus (k2) 1 270 mm 1 400 mm

Laitten jalkojen korkeus (k3) 150 mm 150 mm

Laitten rungon korkeus ilman jalkoja (k4) 1 090 mm 1 220 mm

Syvyys (S) 590 mm 677 mm

Äänenvaimenninmoduulin paino 120 kg 130 kg

Laitteen paino 125 kg 203 kg

Muut tekniset tiedot

Laitteen maksimi ilmamäärä +170/-180 l/s +390/-390 l/s

Kuvassa Pelican äänenvaimennusmoduulilla

Vaimennuskertoimet
f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pelican ÄV 1000 mm; 
vaimennus dB 11 13 22 29 32 25 15

Pegasos ÄV 800 mm; 
vaimennus dB 7 12 17 11 9 20 20

Painehäviöesimerkki
Ilmanvaihtokone Painehäviö Ilmavirta

Pelican 6 Pa 140 l/s

Pegasos 13 Pa 300 l/s

Enervent Oy
Kipinätie 1, FI-06150 PORVOO
Puhelin: +358 207 528 800
enervent@enervent.com
www.enervent.fi
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