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GENERELT

Exvent Pelican HP, Pegasos HP og Pallas HP er 
ventilasjonsaggregater som omfatter (blant andre 
komponenter) et roterende varmegjenvinningshjul 
og en varmepumpe for avtrekksluft.  Aggregatene 
er designet for å gjenvinne varmeenergi fra luft 
som trekkes ut av bygningen. Aggregatene kjøler 
også ned lufttilførselen avhengig av innstilling og 
omstendigheter. Aggregatene er ikke designet for å 
fungere som primære varmekilder for bygningen. 

MERK!

MERK: For at varmepumpen skal fungere 
skikkelig må avtrekksluften være varm nok, 
minst +20 °C. 

Fordi den integrerte varmepumpen for avtrekksluft ikke 
krever en separat utendørsenhet er den også egnet på 
steder der installasjon av utendørsenheter begrenses av 
byggeregler for fasader. Aggregatet er egnet for både 
nye bygninger og renovasjonsprosjekter. 

VEDLIKEHOLD

For vedlikehold, se Exvent eAir installasjonsmanual.

MERK!

MERK: Varmepumpene i 
ventilasjonsaggregatene kan inneholde mer 
enn 2,39 kg R410A HFC-kjølemiddel. EUs 
F-gassregulativ nr. 517/2014 foreskriver at eiere 
av utstyr som inneholder mer enn 2,39 kg R410A 
HFC-kjølemiddel skal føre et serviceskjema og 
sørge for at kvalifisert personell utfører årlige 
kontroller med tanke på kjølemiddellekkasje.

MERK!

MERK: Ventilasjonsaggregater utstyrt 
med Emerson© EC3-D73 digitale 
supervarmekontroller (gjelder Pegasos- og 
Pallas HP-aggregater) inneholder et VRLA-
batteri, dvs. et ventilregulert og oppladbart 
bly-syre-batteri. Batteriet må IKKE avhendes som 
underholdningsavfall. Det er i stedet brukerens 
ansvar å avhende det til et spesialanlegg for 
trygg gjenvinning av batterier.

LES DETTE FØRST

Dette dokumentet er beregnet på de som er involvert 
i installasjonen av Exvent ventilasjonsaggregater. 
Utstyret som beskrives i dette dokumentet skal kun 
installeres av fagpersoner i samsvar med instruksjonene 
i dokumentet samt lokale lover og regler. Dersom 
instruksjonene i dette dokumentet og Exvent  aAir 
installasjonsmanuel ikke følges, oppheves garantien for 
utstyret og det er mulig at personer eller eiendom kan 
komme til skade.

Utstyret som beskrives i dette dokumentet skal ikke 
brukes av personer (inkludert barn) med reduserte 
fysiske eller mentale egenskaper, eller som mangler 
erfaring og kunnskap, så lenge de ikke er under oppsyn 
eller har fått instruksjoner om bruk av utstyret av en 
person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

MERK!

MERK: Aggregatet må ikke helles mer enn 45° 
under transport

ADVARSEL!

ADVARSEL: Før varmepumpen i Pallas 
HP-modeller tas i bruk må transportstøtten for 
kompressorens monteringsplate fjernes som 
anvist i bildet nedenfor. Trekk stangen helt ut fra 
kompressorens monteringsplate for å koble fra 
transportstøtten.

ADVARSEL!

ADVARSEL: Kalibrering av luftstrømmene 
må utføres før tilkobling av varmepumpen. I 
Pegasos- og Pallas HP eAir-aggregater kobles 
varmepumpen til fra innsiden av den elektriske 
koblingsboksen: Kretsbryter F1.
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TEKNISKE DATA

Se Exvent eAir installasjonsmanualen for tekniske data 
med unntak av følgende punkter:

Kjølemiddel: R410A

Kjølemiddelmengde: 

 Pelican HP: 1,5 kg

 Pegasos HP: 2,3 kg

 Pallas HP: 5,2 kg

Nominell kraftforsyning for kompressoren:

 Pelican HP: 0,9 kW

 Pegasos HP: 4,0 kW

 Pallas HP: 5,5 kW

Type kompressorolje: POE RL32H

Mengde kompressorolje:

 Pelican HP: fylt opp på forhånd av    
 komponentleverandøren.

 Pegasos HP: 1,2 l

 Pallas HP:1,9 l

Aggregatets nettovekt:

 Pelican HP: 149,5 kg

 Pegasos HP 244,6 kg

 Pallas HP: 445,6 kg

Supervarmekontrollsikring (F3 Pegasos og F4 Pallas): 
T2,5 A

Strømforsyning:

 Pelican HP: 1 x C16A /230V 1~

 Pegasos HP: 3 x C16A /400V 3~

 Pallas HP: 3 x C20A /400V 3~

MERK!

MERK: Feil faserekkefølge vil hindre drift av 
varmepumpen (kun Pegasos HP og Pallas HP)

Minimum tillatt luftstrøm når varmepumpen er i drift:

 Pelican: 104 l/s (375 m³/h)

 Pegasos: 120 l/s (432 m³/h)

 Pallas: 200 l/s (720 m³/h)
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SERVICESKJEMA FOR VARMEPUMPEENHETEN

Eier av varmepumpeenheten:

Plassering av varmepumpeenheten

Gateadresse:

Postnummer:

Poststed:

Land:

System-ID for aggregatet:

Aggregatets modell:

Serienummer:

Kjølemiddeltype:

Kjølemiddelmengde:

Test utført av: Dato: Test bestått: akseptert/avviset

Årlig test av kjølemiddellekkasje
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KOBLINGSSKJEMAER
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KONTROLLSKJEMAER
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Ensto Exvent AS
Gml. Ringeriksvei 125, NO-1365 BEKKESTUA
Tlf: +47 67 10 55 00
exvent@ensto.com
www.exvent.no


