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LUE ENSIN TYYPPIKILPI

Téama ohjekirja on tarkoitettu kaikille Enervent-
ilmanvaihtolaitteiden asennuksen parissa tyoskenteleville.
Tassa ohjekirjassa kuvatun laitteiston saavat asentaa o -
ainoastaan ammattitaitoiset henkildt tdman ohjekirjan
sisaltdmien ohjeiden sekd paikallisten lakien ja madrdysten
mukaan. Jos tdssa ohjekirjassa annettuja ohjeita ei
noudateta, laitteiston takuu mitatoityy ja ihmisille tai
omaisuudelle saattaa aiheutua vahinkoja.

Tassa ohjekirjassa kuvattua laitteistoa eivat saa kayttaa
henkildt (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky tai

joilla on puutteellinen kokemus tai tietdmys, ellei heidan

o o oy e (NN -
' 567
Ventilation unit [ H [
TYPE:
W/ VI HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1 IP 20
Jos toimitus ei sisalla kaikkia osia, jotka on lueteltu G ﬁ{
Toimitussisalto-kappaleessa, tarkista tilaus ja L www.enervent.com )
ota yhteyttd myyjaan tai Enerventiin ennen

asennuksen aloittamista.

Jos tarvitset teknista tukea, tarkista laitteen tyyppi ja
sarjanumero laitteen tyyppikilvesta.




TURVALLISUUS

Yleista

Sahkoturvallisuus

Tarkista aina ennen huoltoluukun avaamista, etta
laitteen syottojannite on katkaistu.

Ainoastaan valtuutettu sahkdasentaja saa avata
sahkokotelon.

Toimintahairion sattuessa selvitéd aina hairion syy,
ennen kuin kdynnistat laitteen uudelleen.

Noudata sahkdasennuksista annettuja paikallisia
madrdyksid.

Kun olet katkaissut laitteen virran, odota kaksi (2)
minuuttia, ennen kuin aloitat huollon. Vaikka virta
on katkaistu, puhaltimet jatkavat py6érimista ja
jalkilammityspatteri pysyy kuumana jonkin aikaa.

HUOMIO

Tarkista, etta laite on kokonaan erotettu
sahkoverkosta, ennen kuin suoritat jannitetesteja,
eristysvastusmittauksia tai muita sahkotoita tai
-mittauksia. Sellaiset tyot voivat vaurioittaa herkkia
sahkolaitteita.

HUOMIO

lImanvaihtolaitteissa kaytetyt valvontalaitteet
voivat aiheuttaa vuotovirtaa. Se voi vaikuttaa
vikavirtasuojaukseen.

HUOMIO

Kaikki ohjausjarjestelmalld varustetut
ilmanvaihtolaitteet on varustettava
ylijannitesuojalla.

Ammattilaisen asennusohje
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TOIMITUSSISALTO
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eWind-ohjauspaneeli

pikachje

Saatavilla olevat lisavarusteet

Tuotenumero Tuotenimi

K240130201 Liesikupu Premium valkoinen

K930040090 Pinion valkoinen peitelista

M990010203 Pinion ruostumaton terds peitelista

K240090101 Keittiokaapiston integrointilevyn asennussarja

K930040205 Pinion seind-/kattoasennuslevy valkoinen oikea

K930040205V Pinion seind-/kattoasennuslevy valkoinen vasen

K160130011 Sahkolammitin 0.8 kW esilammitin Pinion Oikea (Vakiona Arctic mallissa)
K160130011V Sahkolammitin 0.8 kW esilammitin Pinion Vasen (Vakiona Arctic mallissa)
K580040001 eWind-ohjain. Paketti sisdltdd ohjaimen, pinta-asennusrasian ja 10 m kaapelin
K930030004 CO_-hiilidioksidildhetin huoneeseen 0-10V/ 24V

K930030006 %RH -kosteuslahetin 0-10V / 24V

M230110002 Kosteusldhetin kanavaan KLK100

K930030008 Painonappi ylipaine “takkakytkin"/tehostus

K930030029 KNX-vdyldsovitin




LAITTEEN TEKNISET TIEDOT

vasenkatinen

liitantdjohto pistotulpalla
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[dmmonvaihdin

Raitisilman esilammitin

tyyppikilpi

ldmmonvaihtimen vetohihna

sisakierre

(Arctic-malli)

[dmmonvaihtimen varahinna

Leveys

Syvyys

Korkeus

Paino

Kanavaliitanta (kanavakoko)

Kanavaliitdnta (kanavakoko) CHC

Puhaltimet

tulo 118 W, 1.0 A; poisto 118 W, 1.0 A

Ldmmonvaihtimen moottori lampdsuojalla

E-malleissa jalkildmmityspatterin sdéhkovastuksen teho

800W/ 230V, 1~/50 Hz/ 3.5 A

Arctic-malleissa esilammityspatterin séhkdvastuksen teho

800 W/ 230V, 1~/50 Hz/ 3.5 A

Ottoteho E-malli (jalkilammityspatteri)

1063 W / 230V, 1~/50 Hz/5,36 A

Ottoteho E Arctic malli (jélki- ja esildammityspatteri)

1863 W/ 230V, 1~/50 Hz/8,1 A

Johdonsuoja-automaatti

Verkkosyottd

230V 50~, 10 Hz
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vasenkatinen

poistoilma
jateilma
ulkoilma :
tuloilma liesikupu
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1234567890
Ventilation unit [ H [
TYPE: Pinion eWimd E RIGHT
é W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1 IP 20
§ G www.enervent.com E/
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oikeakatinen

Oikeakatinen

Ventilation unit
TYPE: Pinion eWind E LEFT
W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1
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ENNEN ASENNUSTA

Asennuspaikan valitseminen

»  Varmista ettd ilmanvaihtojarjestelma on suunniteltu ja
toteututtu rakennusmadardysten mukaisesti.

»  Suosittelemme asentamaan laitteen tekniseen tilaan

»  Ald asenna laitetta tilaan, jossa on korkea lampdtila ja
suuri kosteus. Tietyissa olosuhteissa seurauksena voi
olla kosteuden tiivistymista laitteen ulkopintaan.

»  Ota laitteen melutaso huomioon asennuspaikkaa
valitessasi.
* Asenna laite danieristetylle seinélle, jos mahdollista.

« Al3 asenna ilmanvaihtolaitetta suoraan
makuuhuoneen ulkopuolelle, koska laite ei ole
koskaan taysin aaneton, vaikka se on hiljainen.

Asenna eristelevy ilmanvaihtolaitteen taakse tai pyri

estamaan rakenteeseen johtuva aani muilla keinoilla.

Pehmedt vaahtomuovilevyt ovat suositeltavia (eivat
sisally toimitukseen).

Varmista, ettd kondenssiveden poistoputken ja
vesilukon liittdminen on mahdollista. Ota huomioon
kondenssivesiliitdnnan vaatima tila.

Asenna laite ldmpimaan tilaan (yli +5°C)

Varaa laitteen eteen vahintdan 500 mm ja alle
vahintddn 80 mm huoltotilaa.

HALUATKO TIETAA LISAA?

Jos haluat tietda liséa ilmanvaihtojarjestelmien
rakentamisesta ja ilmanvaihtokanavien
eristamisestd, lue lisaa verkkosivuiltamme:

www.enervent.fi.

Ammattilaisen asennusohje
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ASENNUS

Seinaasennus ilman telinetta

Tarkista ennen ilmanvaihtolaitteen asentamista,
ettei ilmanvaihtolaitteessa ja kanavistossa ole
vieraita esineita.

A=min.25 mm,B=min. 75 mm &

tarindnvaimennuskumi

8 i & b T
' .'Il /:_.,_,;/“’__:f kondenssiliitanta
d ey G 1/4" sisakierre




Suosittelemme, ettd vesilukon padotuskorkeus (B)
on 50 mm tai vahintdéan se millimetrilukema, joka
saadaan jaettaessa alipaine 20:l1& (esim. 500 Pa:n

Kaikki Enervent-ilmanvaihtolaitteet on varustettava alipaine -> padotuskorkeus 25 mm). Edelld mainittu
kondenssiveden poistolla. llma muodostaa jadhtyessddn koskee myos jadhdytyksen kanavapattereita, jotka on
kondenssivetts. Nain tapahtuu esim. talvella, kun kostea asennettu ulkoilmakanavaan tai poistoilmakanavaan.
sisdilma kohtaa kylman pyorivan lammadnvaihtimen tai Tuloilmakanavaan asennetuissa kanavapattereissa
kun lammin ulkoilma kohtaa ilmanvaihtolaitteessa olevan vallitsee ylipaine. Suosittelemme, ettd kanavapatterin
jaahdytyspatterin (jos asennettu). kondenssiveden poistokohdan ja vesilukon

poistokohdan vélinen korkeusero (A) on 25 mm.

Vesilukossa padotuskorkeus (B) on oltava 75 mm tai
HUOMIO vahintdan se millimetrilukema, joka saadaan jaettaessa

ylipaine kymmenelld (esim. 500 Pa:n ylipaine -> 50

Kondenssiveden poistoputkea ei saa liittdd rmm).

suoraan viemériputkeen. Vesilukkoon on laitettava vetta ennen laitteen
kaynnistamista. Vesilukko saattaa paasta kuivaksi, jos
siihen ei kerddnny vettd. Jos ndin tapahtuu, putkeen
saattaa paasta ilmaa, joka estda veden paasyn
vesilukkoon. Sen merkkina saattaa kuulua pulputtava
aani.

Kondenssivesi on johdettava vahintdan @15 mm:n
putkella jossa on riittdva kaato vesilukon kautta
lattiakaivoon tai vastaavaan.

Putken on koko ajan kuljettava ilmanvaihtolaitteen

Vesilukon toimivuus on tarkistettava joka vuosi ennen
kondenssiveden kaukaloa/liiténtda alempana.

lammityskautta ja lisdksi kevaallg, jos ilmanvaihtolaite
Putkessa ei saa olla pitkid vaakasuoria osuuksia. on varustettu jadhdytyksella.

Kondenssiveden poistoputki on eristettava, jos se
asennetaan paikkoihin, joissa se voi jaatya.

Kutakin kondenssivesiyhdettd kohden saa kadyttaa vain
yhta vesilukkoa.

Jos laitteeseen asennetaan enemman kuin yksi
kondenssiveden poistoputki, jokaiseen putkeen on
asennettava oma vesilukko.

lImanvaihtolaitteessa vallitsee alipaine. Suosittelemme,
ettd laitteen kondenssiveden poistokohdan ja
vesilukon poistokohdan valinen korkeusero (A) on 75
mm tai véhintdan se millimetrilukema, joka saadaan
jaettaessa alipaine kymmenelld (esim. 500 Pa:n
alipaine -> 50 mm).

Ammattilaisen asennusohje 11
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eWind-ohjauspaneelin asennus

eWind-ohjauspaneeli (ks. luku "Ohjausjarjestelma ja eWind-kdyttdpaneeli” sivulla 15) asennetaan seindmalliseen kojerasiaan, tai

kayttamalla lisdvarustetoimituksen mukana toimitettua pinta-asennusrasiaa. llImanvaihtolaitteeseen voidaan asentaa enintdan
kaksi ulkoista ohjauspaneelia.




Wifi-moduulin asennus

Ammattilaisen asennusohje 1 3



lImanvaihtolaitetta voi ohjata myds Modbus-liittimen X26
kautta.

Modbusin erittely:

Modbus-osoite 1 (oletus)
Tiedonsiirtoprotokolla R5485

Modbus-liikenne emokortin Modbus-liittimen X26
kautta

Nopeus 9 600, 19 200 tai 115 200 b/s
8-bittinen
Ei pariteettia tai pariteetti.

Freeway-liittimen napojen jarjestys on merkitty
ohjainkorttiin.

Modbus-rekistereitd on saatavana Enerventin verkko-
sivuilta www.enervent.fi

HUOMIO

Ald kytke ulkoista vaylada emolevyyn, ennen kuin
vayld on ohjelmoitu ja yhteensopiva laitteen
ohjauksen kanssa.

Modbus-parametrien asetus
ohjausjarjestelmaan

1 Paina samanaikaisesti @ja @—painikkeita kolme

kertaa ohjainpaneelista.

X26

Fres i

— =
—— f

|

WY A B GND  TE4S

TEOZ TEZ2 TED TEDS TEM

e
=

2 Valitse @fja @painikkeilla parametrit c31-c32.

- Katso kunkin parametrin merkitys kohdasta "Parametriluettelo”

sivulla 16.

3 Valitse saadettava parametri painamalla @
-painiketta 3 sekuntia.

4 Muuta parametrin arvoa @—ja @painikkeilla.

5 Vahvista arvo painamalla @—painiketta.

6  Poistu asetuksista painamalla samanaikaisesti @

ja @—painikkeita.



KAYTTOONOTTO

Vaatimukset Iimavirtauksen saato

Kun laite on kdynnistetty, ilmavirtaukset on saddettava

limanvaihtolaitteen toimintaedellytykset:
suunniteltuihin arvoihin.

*  Tulo- ja poistoilman lampdtila alle +55 °C. » llmavirtaukset sdadetdan ilmanvaihtolaitteen

«  Poistoilman lampatila véhintaan +10 °C kayttoonoton yhteydessa.
¢ Ldmmon talteenoton tuloilman ldmpétila yli +5 °C «  Saato tehdaan erikseen molemmille puhaltimille
e Tuloilman lampdtila yli +10 °C kussakin toimintatilassa (= puhallinnopeudella).

« lImanvaihtojarjestelmastd on poistettu kaikki vieraat
esineet.
«  Molemmat puhaltimet pyérivt. +  Kaikki suodattimet ovat puhtaat.
«  Kaikki tulo- ja poistoilmaventtiilit, katon lapivienti ja
ulkoilmasaleikkd ovat paikoillaan.

Tarkista seuraavat asiat saadettaessa:

Al3 peitd ulkoilmasaleikkda hyttysverkolla.

Optimaalisten sddtdarvojen saavuttamiseksi ilmavirtaukset
on mitattava jokaisesta kanava-aukosta. Sopiva
mittauslaite on termoanemometri tai paine-eromittari.
Mittausarvojen avulla ilmavirtaus voidaan saataa
suunnitteluarvojen mukaiseksi.

Oikein saadetty ilmanvaihtolaite on hiljainen ja antaa
hyvan lampotalouden. Lisdksi se yllapitaa talossa pienta
alipainetta. Alipaine estda kosteuden péasyn seinien ja
katon sisaan.

Kayttoonoton tarkistuslista

Toimenpide Tarkistettu Huomautuksia

Laite on asennettu paikalleen valmistajan toimittamien
asennusohjeiden mukaan.

Kondenssiveden poistoputki on liitetty vesilukkoon, ja toiminta on
testattu.

Tulo- ja poistoilmakanaviin on asennettu ddnenvaimentimet.

Paatelaitteet on liitetty kanavistoon.

Ulkoilmasdleikkd on asennettu raittiin ilman ottoa varten.
HUOM.: Al3 peitéd saleikkoda hyttysverkolla. Se vaikeuttaa
puhdistusta.

Laite on liitetty asianmukaiseen sahkonsyottoon.

lImanvaihtokanavat on eristetty ilmanvaihtosuunnitelman
mukaan.

Kondenssiveden poisto on liitetty hajulukkoon ja toiminta on
testattu.

Ammattilaisen asennusohje 15
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1. Tila (perusndiytdssd) 2.
4. Eco -painike 5.

Tarkeita tietoja ohjausjarjestelmasta

Tehdasasetukset sopivat useimpiin asennuksiin.

Eri toimintatilojen puhallinnopeusasetukset

ovat asennuskohtaisia, ja ne on madritettava ja

asetettava erikseen kussakin asennuksessa. Muussa
tapauksessa tehdasasetusta ei saa muuttaa, ellei
ilmanvaihtojdrjestelman suunnitelmassa ole muulla tavalla
ohjeistettu.

Varmista, ettd kaikki tarvittavat tiedot ovat kdytettavissa
ennen asetusten tekemisen aloittamista.

Ldmpétila (perusndytdssd) 3.
Ldmpétila-painike

(@) Ow (0]
S

0~=
[ligle=

__—0 v

Tila-painike
6. Kaapeliliitdntd

Toimintaparametrien asetus

Eri toimintatilojen puhallinnopeusasetukset on
madritettava ja asetettava erikseen kussakin asennuksessa.
Katso asetukset parametritaulukosta.

T Paina samanaikaisesti @—ja @—painikkeita kolme
kertaa.

2 Valitse @—ja @—painikkeilla parametrit c1-c32.

- Katso kunkin parametrin merkitys kohdasta "Parametriluettelo”
sivulla 16.

3 Valitse saadettava parametri painamalla @
-painiketta 3 sekuntia.

4 Muuta parametrin arvoa @fja @painikkeilla.

Vahvista arvo ja palaa parametrien c1-c32 valintaan
painamalla @—painiketta.

6  Poistu asetuksista painamalla samanaikaisesti @
ja @painikkeita.



Parametriluettelo

Parametri

Kuvaus

Poistopuhaltimen nopeus, tila 1,
alue: 20-100 %, askel: 1 %

Tehdas-
asetus

36 %

Huomautus

Poissa-tila

Modbus- Kentta-
rekisteri asetus

c2

Tulopuhaltimen nopeus, tila 1,
sadtoalue: 20-100 %, askel: 1 %

35%

Poissa-tila

c3

Poistopuhaltimen nopeus, tila 2,
sdatoalue: 20-100 %, askel: 1 %

56 %

Kotona-tila

c4

Tulopuhaltimen nopeus, tila 2,
sadtdalue: 20-100 %, askel: 1 %

55%

Kotona-tila

51

c5

Poistopuhaltimen nopeus, tila 3,
saatoalue: 20-100 %, askel: 1 %

83 %

Maksimiteho myds kosteuden ja
hiilidioksidin poistossa

74

c6

Tulopuhaltimen nopeus, tila 3,
saatoalue: 20-100 %, askel: 1 %

80 %

Maksimiteho myos kosteuden ja
hiilidioksidin poistossa

72

c7

Poistopuhaltimen nopeus, tila 4,
saatoalue: 20-100 %, askel: 1 %

100 %

Manuaalinen tehostus

68

c8

Tulopuhaltimen nopeus, tila 4,
saatoalue: 20-100 %, askel: 1 %

100 %

Manuaalinen tehostus

67

c9

Manuaalisen tehostuksen aikaraja (tila 4)
sadtdalue: 0.4 h, askel: 1 h

2h

Aikarajan asettaminen Oh estaa

66

tila 4 kdyton ja aktivoi 3 nop ulkoisen

ohjauksen.

Poistopuhaltimen nopeus, takka-/
liesikuputila
saatoalue: 20-100 %, askel: 1 %

30%

55

Tulopuhaltimen nopeus, takka-/liesikuputila
sadtdalue: 20-100 %, askel: 1 %

50 %

54

Takkatoiminnon aikaraja/liesikuvun valinta
sadtoalue: 0..15 min
askel: T min

10 min

Aikarajan asettaminen

56

0 min korvaa takkatilan liesikuputilalla.

Lammon talteenoton sulatus
padlla tai pois

Pois

Coil 55

Huoltomuistutusvali
4 tai 6 kk

Rekisteriarvo paivina

538

CHG/AGH-esildammitys ja AGH-esijadhdytys,
padlla tai pois

Paalla

Coil 58

CHG/AGH-ulkoldmpatila TEOT, jonka
alapuolella esilammitysta kdytetaan
saatoalue: 0...10 °C, askel 1 °C
(esilammitykselle)

5°C

592

CHG/AGH-esilammitys ei kdytdssa, kun
ulkoilman lampétila (TEQT) nousee arvon
(c16) + (c17) ylapuolelle

sadtoalue: 1...5 °C, vaihe 1°C

593

CG-jadhdytys tai CHG-esijaahdytys paalla/
pois

Paalla

Koskee CG- ja CHG-ldmmdnvaihtimia Coil 52

Ulkoldmpdtila TEOT, jonka yldpuolella
esijadhdytys/jaahdytys on sallittu

17°C

c20

AGH-ulkoldampétila, jonka yldpuolella
maakanavaa kdytetaan

saatoalue: 15...25 °C, askel 1 °C,
(esiviilennykselle)

20°C

629

c21

AGH-esijadhdytys ei kdytdssd, kun ulkoilman
lampédtila (TEOT) laskee arvon (c20-c21)
alapuolelle

sadtoalue: 1...5 °C, vaihe 1°C

2°C

630

c22

Lampotilan asetus ilman lampdotilalle
sahkaisen esilammittimen jalkeen
sadtdalue: -10...-20 °C, askel: 1 °C

-15°C

591

c23

Tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi
paallé tai pois

Paalla

Coil 19

Ammattilaisen asennusohje
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Parametriluettelo

Parametri

Kuvaus

Tehdas-
asetus

Huomautus

Modbus-
rekisteri

Kentta-
asetus

c24 Kesa-/talvilampétilan kynnysarvo, 4°C Ulkoilman 24 hin keskilampétila. 137
o o o Kynnysarvon ylapuolella tehostettu toiminta
sddtéalue —10...+10°C, askel 1°C kosteuden poistamiseksi on kestilassa, ja
kynnysarvon alapuolella se on talvitilassa.
c25 Kosteuden poiston kynnysarvo, 45 % Talvitilassa tehostettu toiminta kosteuden 69
R o 0 poistamiseksi kaynnistyy, kun kosteusarvo
sdatoalue 10...100 %RH, askel 5 % ylittéa kynnysarvon.
c26 Kosteuden poiston kdynnistymisen 15 % Kesétilassa tehostettu toiminta kosteuden 70
kynnysarvo, sadtdalue: 5...30 %, kosteus poistamiseksi kdynnistyy, kun suhteellinen
ylittdd 48 h:n keskiarvon, askel 5 % kosteus ylittaa 48 h:n
kosteuden keskiarvon kynnysarvon verran.
c27 Tehostettu toiminta hiilidioksidin Pois Coil 21
poistamiseksi
paalla tai pois
c28 Hiilidioksidin poistamisen kdynnistymisen 1000 76
kynnysarvo, sddtodalue: 600...1 200 ppm, askel:  ppm
100 ppm
c29 Tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi  Pois Coil 24
pyorivan ldmmon vaihtimen avulla
pdalla tai pois
c30 Nayttd himmennetty valmiustilassa Pois Paneelikohtainen asetus Sisdinen
paalla tai pois pois: ndyttd pimed valmiustilassa,
paalla: himmennetty ndytto valmiustilassa.
c31 Automatiikan emokortin Modbus-osoite 1 640
sdatdalue: 1..99, askel: 1
c32 Modbus-vayldnopeus 2 19200 b/s 733

1=9600,2=19200,3=115200




Tietonaytto

Voit tarkastella kdytdssa olevia toimintoja tietondytdssa nakyvasta eWind-infoluettelosta.

eWind-infoluettelo eWind-infoluettelo
Merkinta Selitys
Avaus: n0 Perustila kaytossa
ni Tehostettu ilmanvaihto kosteuden
1 Paina samanaikaisesti (#)- ja (1)-painikkeita IBEIEE S
yhden kerran. n2 Tehostettu ilmanvaihto hiilidioksidin
- Ndytdssa nékyy parametri (n1..nn). poistamiseksi.
n3 L&mmon talteenotto kaytdssa
2 SelaaInfo-luetteloa @_Ja @—pamlkkellla. n4 Jalkildmmitys sahko- tai vesipatterilla kdytdssa
n5 Ulkoilman esildammitys CHG/AGH:lla tai
Paluu perusnakymaan: sahkoiselld esilimmittimelld kdytossa
. S ) S 6 Tuloil CG-, CHG- tai AGH-jaahdyt
3 Paina samanaikaisesti @—Ja @—pa|n|kke|ta " kgy?g?;g” . Joanayys
yhden kerran. n7 Kylman talteenotto pyorivalla

ldmmdnvaihtimella kdytdssa

n8 lImanvaihtoa tehostettu manuaalisesti
n9 Poissa-tila kdytdssa
n10 Kosteudenpoisto roottorilla kdytossa
nii Sulatus kdytdssa
ni2 Eco-tila kdytdssa
Jos et paina mitdan painiketta, valikko sulkeutuu 5 ni3 Huoltomuistutus; seuraavaan suodattimen

vaihtoon jdljelld oleva aika péivina

minuutin kuluttua ja paneeli palaa perusnayttoon.

n14 Laite kdynnistymdssa

Ammattilaisen asennusohje 1 9
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Mittausnaytto
Voit seurata lampdtilaa, kosteutta, Iammon talteenoton

tehokkuutta ja muita mittausarvoja eWind-mittaus-
luettelossa, joka nakyy mittausndytossa.

eWind-mittausluettelo

Merkinta

Selitys

eWind-mittausluettelo
Avaus:
1 Paina samanaikaisesti @-ja @-painikkeita kaksi

kertaa.
« Parametri (r1..rn) ja parametrin arvo nakyvat ndytossa.

2 Selaa parametrilistaa ylos- tai alaspéin painamalla

tai painiketta.

Paluu perusnakymaan:

] Paina samanaikaisesti @—ja @—painikkeita
yhden kerran.

Merkinta kaaviossa

jaliitanta

automatiikan

Modbus-

G [TL ) ETTHTH rekisteri

emokortilla

r1 Ulkoilman lampatila, °C TEOT Kaikki mallit 6

r2 Tuloilman ldmpétila [dmmon talteenoton  TEO5 Kaikki mallit 7
jalkeen, °C

r3 Tuloilman lampétila, °C TE10 Kaikki mallit 8

4 Poistoilman lampétila, °C TE30 Kaikki mallit 10

r5 Jateilman ldmpdtila, °C TE32 Kaikki mallit 9

r6 Vesikiertoisen [ammityspatterin TE45 Vain eWind W. Muissa malleissa 12
paluuveden lampdtila, °C nakyy "0".

r7 Esilammitetyn ulkoilman ldmpétila (CHG/  TEO2 Vain, jos varustettu CHG/AGHlla 32
AGH / sahkodinen esilammitin), °C tai sdhkoiselld esilammittimella.

r8 Poistoilman suhteellinen kosteus, %RH RH30 Kaikki mallit 13

9 Hiilidioksiditaso, ppm lIman ulkoista hiilidioksidianturia 23

(lisdvaruste) naytossa nakyy "--"

r1o Ulkoisen suhteellisen kosteuden mittaus, lIman ulkoista kosteusanturia 23
%RH (lisdvaruste) naytossa nakyy "--"

rl Tuloilman Idmmon talteenoton Kaikki mallit 29
lampéatilahyotysuhde, % Laskettu arvo

r2 Poistoilman ldmmon talteenoton Kaikki mallit 30

lampéatilahyotysuhde, %

Laskettu arvo

Kayttoonoton dokumentointi

»  Tayta takuutiedot.

»  Merkitse tehdasasetuksiin tekemasi muutokset
sarakkeeseen Kenttdasetus taulukossa
"Parametriluettelo” sivulla 16.

e Tdytd ilmamaaran mittausasiakirja.

TIEDOKSI

Takuu ei ole voimassa laitteille, joista ei ole
dokumentoitu ilmamadran mittausta.

Kaikki parametreihin tehdyt muutokset on erittdin
tarked merkitd muistiin. Sill tavalla tiedoista

on varmuuskopiot silté varalta, ettd automaatio
vaurioituu (esim. salamaniskusta).




VIANMAARITYS

FILS

Huoltomuistutus

Err

Lampotilan-anturin
toimintahairio

oFFE
pysdytystila
AL1

Veden lammityspatteri
on vaarassa jaatya.
HUOM! limanvaihtolaite
ei kdynnisty ennen

kuin halytystila on
poistettu ja hdlytys
kuitattu painamalla
jotain painiketta
kayttopaneelista.

AL2

Tuoloilma on
kylmaa pyorivan
lammonvaihtimen
jalkeen.

Normaali muistutus 4 tai 6 kk vélein
(laitemalllista riippuen).

Lampotila-anturi on oikosulussa tai
piirissa on katkos.

Ulkoinen ohjausjarjestelma on
siirtanyt ilmanvaihtolaitteen
pysdytystilaan.

Lammonsiirtimen vetohihna on
katkennut.

Lammonsiirtimen vetohihna on
rasvainen jolloin se luistaa.

Poistopuhallin on pysahtynyt.

Poistoilmasuodatin on tukossa.

Vesilammityspatterin sadtoventtiilin
toimilaite viallinen.

Kiertovesipumppu pysdhtynyt

Lammonsiirtimen moottori/vaihteisto
on viallinen

LTO-hihnapy®6ra on irronnut akselista

Lammonsiirtimen vetohihna on
katkennut

Lammonsiirtimen vetohihna on
rasvainen jolloin se luistaa.

Lammonsiirtimen moottori/vaihteisto
on viallinen

Lammonsiirrinta kiertaa vihrea
vetohihna. Tarkista nakyyko
hihna LTO-kennon hihnan
tarkistusreidsta. Jos ei ndy niin
hihna on katkennut.

Lammonsiirrintd kiertda vihred
vetohihna. Tarkista LTO-hihnan
tarkistusreidsta jos hihnapyora
py®rii vaikka LTO-kenno ei
pyori.

Avaa koneen huoltoluukku
koneen kdydessa,
poistopuhaltimen pitaisi
pyorid. LTR-mallisissa koneissa
paina ruuvimeisselilla

laitteen ovikytkinta ja katso
kaynnistyyko puhallin.

Avaa koneen huoltoluukku
koneen ollessa pois paalta.
Veda suodatin ulos ja tarkista
suodattimen likaisuus.

Tarkista pyoriikod
lammityksen/jaahdytyksen
kiertovesipumppu.

Avaa koneen huoltoluukku
koneen kdydessa ja kuuntele
tuleeko @ani LTO:sta.

Tarkista LTO-hihnan
tarkistusreidsta pyoriikd
akseli tyhjaa ja hihnapyora on
paikallaan.

Lammonsiirrinta kiertaa vihrea
vetohihna. Tarkista nakyyko
hihna LTO-kennon hihnan
tarkistusreidsta. Jos ei ndy niin
hihna on katkennut.

Lammonsiirrinta kiertaa vihrea
vetohihna. Tarkista LTO-hihnan
tarkistusreidsta jos hihnapyora
pyorii vaikka LTO kenno ei
pyori.

Avaa koneen huoltoluukku
koneen kdydessa ja kuuntele
tuleeko @ani LTO:sta.

Vaihda suodattimet ja puhdista laite sisalta.
Tarkista laitteen toiminta.

Sammuta IV-laite padkytkimestd, avaa
laitteen sdhkorasia, ja tarkista ettd lampatila-
anturien pikaliittimet ovat kytkettyna. On
mahdollista ettd pikaliittimet ovat irronneet
laitteen asennuksen aikana.

Ota yhteys huoltomieheen.
Selvita ulkoisen ohjausjarjestelman tila.

Ota yhteys huoltomieheen.

Vaihda hihna.

Vaihda hihna.

Vaihda puhaltimet.

Ota yhteys huoltomieheen.

Vaihda poistosuodatin.

Ota yhteys huoltomieheen.

Kdynnistd pumppu, jos ongelma jatkuu.
Ota yhteys huoltomieheen.

Ota yhteys huoltomieheen.

Kirista hihnapyoran kiristysruuvia.

Ota yhteys huoltomieheen.

Vaihda hihna.

Vaihda hihna.

Ota yhteys huoltomieheen.

Ammattilaisen asennusohje
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AL3

Tuloilma on kylmaa

AL4

Tulopuhaltimen
toimintahairio

AL5

Poistopuhaltimen
toimintahairio

AL6

Poistoilma kylmaa.
HUOM! limanvaihtolaite
ei kdynnisty ennen

kuin halytystila on
poistettu ja hdlytys
kuitattu painamalla
jotain painiketta
kayttopaneelista.

AL7

Tuloilma kuumaa.
Palovaara.

22

Poistopuhallin on pysahtynyt.

Poistoilmasuodatin on tukossa.

IV-laite kdy liian pienelld
puhallinteholla.

llImanvaihto on saadetty vaarin.

Tulopuhallin pysahtynyt

Poistopuhallin on pysahtynyt.

Kanavien lampderistys on riittamaton.

Lisdlammityksen ylikuumenemissuoja
on lauennut

IV-laitteen ovi on auki

Alhainen huonelampétila

TE-30 lampétila-anturi viallinen
Sahkainen jalkilammitin viallinen

Vesilammityspatterin saatoventtiilin
toimilaite viallinen.

TE-10 lampétila-anturi viallinen

Palovaara

Avaa koneen huoltoluukku
koneen kdydessa,
poistopuhaltimen pitéisi
pyorid. LTR-mallisissa koneissa
paina ruuvimeisselid laitteen
ovikytkinta ja kdynnistyyko
puhallin.

Avaa koneen huoltoluukku
koneen ollessa pois paalta.
Veda suodatin ulos ja tarkista
suodattimen likaisuus.

Tarkista ohjainpaneelista

etta laite kay samalla
puhallinnopeudella kuin milla
talon ilmavirtapdytakirjassa
pitaisi lukea milla
puhallinnopeuksilla talosi
ilmanvaihto on sdadetty.

Avaa koneen huoltoluukku
koneen kdydessa,
tulopuhaltimen pitaisi pyoria.
LTR-mallisissa koneissa

paina ruuvimeisselilla
laitteen ovikytkinta ja katso
kaynnistyyko puhallin.

Avaa koneen huoltoluukku
koneen kdydessa,
poistopuhaltimen pitaisi
pyoria. LTR-mallisissa koneissa
paina ruuvimeisselilla

laitteen ovikytkinta ja katso
kaynnistyyko puhallin.

Vaihda puhaltimet.

Vaihda poistosuodatin.

Muuta puhallinnopeutta ohjainpaneelista.

Ota yhteys huoltomieheen.

Selvita IV-laitteen asentaneen yrityksen
kanssa onko talosi ilmavirrat ja venttiilit

oikein saadetty.
Ota yhteys huoltomieheen.

Ota yhteys huoltomieheen.

Vaihda puhaltimet.

Ota yhteys huoltomieheen.

Tarkista tulo- ja poistokanavien

eristyspaksuus ja lisaa tarvittaessa eristysta.

Ota yhteys huoltomieheen.

Selvitd vian aiheuttaja ja kuittaa

ylikuumenemissuoja (°-painike patterissa)

Ota yhteys huoltomieheen.
Sulje ovi.

Ota yhteys huoltomieheen.
Nosta huonelampétilaa.
Ota yhteys huoltomieheen.
Ota yhteys huoltomieheen.
Ota yhteys huoltomieheen.

Ota yhteys huoltomieheen.

Ota yhteys huoltomieheen.

Ota yhteys huoltomieheen.



Halytys 3% Ohje Ratkaisu

AL8 Sahkainen jalkilammitin viallinen Ota yhteys huoltomieheen.
Sihkoisen Tulopuhallin pysdhtynyt Avaa koneen huoltoluukku Ota yhteys huoltomieheen.
jalkilammittimen koneen kaydessd,

tai esilammittimen tulopuhaltimen pitéisi pyoria.

ylikuumeneminen LTR-mallisissa koneissa paina

ruuvimeisselilla laitteen
ovikytkintd ja kdynnistyykd
puhallin.

Tulosuodatin tukossa Avaa koneen huoltoluukku Vaihda tulosuodatin.
koneen ollessa pois paalta.
Veda suodatin ulos ja tarkista
suodattimen likaisuus.

Ulkoilmasaleikko tukossa Tarkista onko talon Puhdista ulkosaleikko.
ulkoseindssa oleva saleikko
Ota yhteys huoltomieheen.
tukossa.
Lammittimen ohjainkortti on Vaihda lammittimen ohjainkortti.

rikkoutunut
frcoutuny Ota yhteys huoltomieheen.

Ammattilaisen asennusohje 23
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enervent

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, ettd valmistamamme sahkdélaite tayttaa pienjannitedirektiivin LVD 2014/35/EU, sdhkémagneettista
yhteensopivuutta koskevan direktiivin EMC 2014/30/EU, konedirektiivin MD 2006/42/EY, radiolaitteita koskevan
direktiivin RED 2014/53/EU, direktiivin tiettyjen vaarallisten aineiden kaytén rajoittamisesta ROHS Il 2011/65/EU,
paristo- ja akkudirektiivin 2013/56/EU seka sdhko- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin WEEE 2012/19/EU.

Valmistajan nimi: Enervent Zehnder Oy

Valmistajan yhteystiedot: Kipinatie 1, 06150 PORVOO, puh 0207 528 800, fax 0207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Laitteen kuvaus: limanvaihtokoje lammadntalteenotolla

Laitteen kauppanimi, mailli: Pinion eWind E

Laitteen rakenne noudattaa seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 ja EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 ja EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 ja EN 55014-2:1997/A2:2008
RED EN 300328 v2.1.1
MD EN I1SO 12100:2010
ROHS EN 50581:2012

Kunkin valmistetun laiteyksilon direktiivinmukaisuudesta huolehditaan laadunvarmistusohjeemme mukaisesti.

Laite on CE-merkitty vuonna 2019.

Porvoossa 30. huhtikuuta 2019

e
gewant Zehyder Oy

===

Tom Palmgren
Teknologiapaallikké



enervent

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, ettd valmistamamme sahkolaite tayttaa pienjannitedirektiivin LVD 2014/35/EU, sahkdmagneettista
yhteensopivuutta koskevan direktiivin EMC 2014/30/EU, konedirektiivin MD 2006/42/EY, radiolaitteita koskevan
direktiivin RED 2014/53/EU, direktiivin tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta ROHS 1l 2011/65/EU,
paristo- ja akkudirektiivin 2013/56/EU seka sahko- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin WEEE 2012/19/EU.

Valmistajan nimi: Enervent Zehnder Oy

Valmistajan yhteystiedot: Kipinatie 1, 06150 PORVOO, puh 0207 528 800, fax 0207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Laitteen kuvaus: limanvaihtokoje lAmméntalteenotolla

Laitteen kauppanimi, malli: Pinion Premium eWind E ON

Laitteen rakenne noudattaa seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 ja EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 ja EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 ja EN 55014-2:1997/A2:2008
RED EN 300328 v2.1.1
MD EN 1SO 12100:2010
ROHS EN 50581:2012

Kunkin valmistetun laiteyksilon direktiivinmukaisuudesta huolehditaan laadunvarmistusohjeemme mukaisesti.

Laite on CE-merkitty vuonna 2019.

Porvoossa 30. huhtikuuta 2019

e Zehpder Oy

N
N

":-':-___,_____‘_ “‘*-.._____‘:_ _ <)
S >

Tom Palmgren
Teknologiapaallikké
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Enervent Pinion

KOMISSION ASETUSTEN (EU) N:O 1253/2014 JA 1254/2014
MUKAISET TUOTETIEDOT

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki Enervent
Tavarantoimittajan mallitunniste Pinion
Ominaisenergiankulutus (SEC) (kWh/(mZ.A))

+ Kylma ilmasto -79,23

+ Keskimaardinen ilmasto -37,32

« Ldmmin ilmasto -13,31

Taman asetuksen 2 artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu RVU/BVU
Asennetun tai asennettavaksi tarkoitetun ohjauksen tyyppi Moninopeusohjaus
Lammontalteenottojarjestelman tyyppi Regeneratiivinen
Lammontalteenoton lampdtilahydtysuhde 75,0
Maksimi-ilmavirta (m3/h) 241
Puhallinkdayton, mukaan lukien mahdolliset moottorin saatolaitteet, 166

sahkon ottoteho enimmaisilmavirralla (W)

Aénitehotaso (L) pydristettynd lahimpaan kokonaislukuun 40
Vertailuilmavirta (m3/s) 0,047
Vertailupaine-ero (Pa) 50
Ominaissahkéteho (SPI) (W/(m3/h)) 0,49
Saatokerroin ja saatoluokittelu liitteessa VIl olevan taulukon 1 0,65

asianomaisten madritelmien ja luokittelun mukaisesti

[Imoitettu sisdinen ja ulkoinen enimmaisvuoto (%) kaksi-ilmavirtaisia ilmanvaih- | <4% / <2%
tokoneita varten

Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka Suodattimen vaihtotarpeesta

sellaisissa asuinrakennuksiin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa, jotka on tarkoi- | kertova visuaalinen ilmoitus

tettu kaytettaviksi suodattimen kanssa, tallaisen ilmoituksen kuvaus seka teksti, | ohjauspaneelissa. Ohjeet

jossa korostetaan, ettd on tarkeaa vaihtaa suodatin sadannéllisesti ilmanvaihto- kayttooppaassa.

koneen toiminnallisen tehokkuuden ja energiatehokkuuden varmistamiseksi

Kohdassa 3 tarkoitettujen purku- ja irrotusohjeiden internetosoite www.enervent.com/company/
mediacenter

Vuotuinen sahkonkulutus (AEC) (kWh sahkoa vuodessa) 260

Vuotuinen [ammityssdastod (AHS) (kWh primadrienergiaa vuodessa) erityyppisis-
sd ilmastoissa

+ Kylma ilmasto 8574
« Keskimaarainen ilmasto 4383
« Ldmmin ilmasto 1982

Taman tuotteen energiamerkintatiedot on maaritelty paikallisella tarpeenmukaisella ohjauksella. Paikallisella tarpeenmukaisella ohjauksella tarkoitetaan, ettd ilmanvaihtokone saataa
jatkuvasti puhallinnopeutta tai -nopeuksia ja ilmavirtoja useamman kuin yhden anturin avulla. Muista kytkea kaikki paikalliset anturit (joista osa myydaan lisdvarusteina), jotta ilm-

oitettu energiatehokkuusluokka toteutuu.
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Liitannat

Selitys Merkinta piirikortissa
FP/EX TAKKA- / LIESIKUPUTILA Die
AWAY POISSATILA DI5
BOOST ~ MANUAALINEN TEHOSTUS Dl4
ESTOP HATASEIS Dn
TEO1 ULKOILMAN LAMPOTILA TEO1
TEO2 ESILAMMITETTYN ULKOILMAN LAMPOTILA, ULKOINEN ESILAMMITIN TEO2
TEOS ILMAN LAMPOTILA LAMMONTALTEENOTTOKENNON JALKEEN TEO5
TE10 TULOILMAN LAMPOTILA TE10
TE32 JATEILMAN LAMPOTILA ANTURI TE32
TE45 PALUUVEDEN LAMPOTILA-ANTURI eWind W MALLIT TE45
TE46 PALUUVEDEN LAMPOTILA-ANTURI eWind CG MALLIT TE45
RHCO,  OLETUKSENA ULKOINEN KOSTEUSANTURI (RH 0-100%). JOS PARAMETRI c27 AKTIIVINEN, CO, Al
ANTURI (200-2000ppm) (LISAVARUSTE)
TLO1 ESILAMMITYKSEN TOIMILAITE -CHG MALLIT. JAAHDYTYKSEN TOIMILAITE -CG MALLIT AO6
TL50
TL45 LAMMITYKSEN TOIMILAITE -W MALLIT AO5
DO8  OLETUKSENA A HALYTYS LAHTO. ESILAMMITYS PAALLE/POIS OHJAUS -CHG -AGH DO8
-SAHKOINEN ESILAMMITIN MALLIT. JAAHDYTYS PAALLE/POIS OHJAUS -CG MALLIT
KONDENSSIALTAAN LAMMITIN
DO5 ULKOILMA JA JATEILMA SULKUPELTI OHJAUS (LISAVARUSTE) DO5
DO2 LAMMITYS PAALLE/POIS OHJAUS eWind W MALLIT ~ MAX 500W PUMPPU DO2
OP1 OHJAUSPANEELI 1kpl. KUULUU TOIMITUKSEEN, 10m KAAPELI MUKANA JOS OP1
OHJAUSPANEELI EI OLE ASENNETTU ILMANVAIHTOLAITTEESEEN
OP2 OHJAUSPANEELI (LISAVARUSTE) 10m KAAPELI KUULUU TOIMITUKSEEN OP2
RHT30 POISTOILMAN LAMPOTILA JA KOSTEUSANTURI (RH 0-100%) RHT30
SF10 TULOILMAN PUHALLIN AO1,DIM1
EF30 POISTOILMAN PUHALLIN AO2,D112
M75 LAMMONTALTEENOTTOKENNON MOOTTORI AO4
TZ+ YLILAMPOSUOJA AUTOMAATTINEN PALAUTUS
TZA YLILAMPOSUQJA MANUAALINEN PALAUTUS
1502 KAPILLAARITERMOSTAATTI
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Asentajan pikaohje

Snabbguide for installator

Hurtigveiledning for montgren

Quick reference guide for
the installer
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Enervent Zehnder Oy Exvent AS
Kipinatie 1 Frejagatan 8 Ringeriksvei 195

FIN-06150 Porvoo, Finland

Tel. +358 207 528 800

enervent@enervent.com

www.enervent.com

SE-506 34 Boras, Sverige

Tel. +46 33-120 200
enervent@enervent.se
www.enervent.se
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